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GB XXXX- XXXX 的 本部分 的全部 技术内 容为强 制性。 

GBxxxx 《工 业自 动化产 品安全 要求》 分 为如下 18 个 部分： 
一一 第 1 部分： 总则； 

一一 第 2 部分： 压力 / 差压 变送器 的安全 要求； 

一一 第 3 部分： 温度 变送器 的安全 要求； 

一一 第 4 部分： 控制阀 的安全 要求； 

一一 第 5 部分： 流量计 的安全 要求； 

一一 第 6 部分： 电磁阀 的安全 要求； 

一一 第 7 部分： 回路 调节器 的安全 要求； 

一一 第 8 部分： 电动执 行机构 的安全 要求； 

一一 第 9 部分： 数字显 示仪表 的安全 要求； 

一一 第 10 部分： 记 录仪表 的安全 要求； 

一一 第 11 部分： 可 编程序 控制器 的安全 要求； 

一一 第 12 部分： 回 波测距 （T0F) 式 物位计 的安全 要求； 

一一 第 13 部分： 磁 致伸縮 液位计 的安全 要求； 

一一 第 14 部分： 仪 表电源 的安全 要求； 

一一 第 15 部分： 工业过 程测量 和控制 用信号 配电、 隔离、 转换、 报警处 理单元 的安全 要求； 

一一 第 16 部分： 差压 流量计 的安全 要求； 

一一 第 17 部分： 超声 流量计 的安全 要求； 

一一 第 18 部分： 压力 仪表辅 助装置 的安全 要求。 

本 部分为 GB xxxx 的第 9 部分。 

本部 分按照 GB/T1. 1-2009 给出 的规则 起草。 

本部分 由 中 国 机械工 业联合 会提出 。 
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本部 分起草 单位： 福 建上润 精密仪 器有限 公司、 浙江 中控自 动化仪 表有限 公司、 西南 大学、 机械工 
业仪器 仪表综 合技术 经济研 究所、 南 京菲尼 克斯电 气有限 公司、 中 山市中 大自动 化有限 公司、 上 海自动 
化 仪表研 究所、 宁夏银 星能源 股份吴 忠仪表 公司、 上海 自动化 仪表股 份有限 公司、 厦门宇 电自动 化科技 
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工业 自动化 产品安 全要求 

第 9 部分： 数字 显示仪 表的安 全要求 



1 范围 

本部 分规定 了盘装 式数字 显示仪 表的防 电击、 防机械 危险、 耐机械 冲击和 撞击、 防 止火焰 蔓延、 
设备 的温度 限值和 耐热 的安全 要求。 

本部分 不包括 与安全 无关的 设备的 功能、 性能 或其他 特性、 运输包 装的有 效性、 电 磁兼容 （EMC) 
要求、 功能 安全、 对爆 炸环境 的防护 措施、 维修 （修理 ） 、 维修 （修理 ） 人员的 防护。 
本部分 适用于 工业过 程信号 盘装式 数字显 示仪表 （以下 简称数 显表） 。 

2 规 范性引 用文件 

下 列文件 对于本 文件的 应用是 必不可 少的。 凡是 注日期 的引用 文件， 仅注日 期的版 本适用 于本文 
件。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适 用于本 文件。 
GB/T 1633-2000 热塑 性塑料 维卡软 化温度 (VST) 的测定 (idt ISO 306:1994) 
GB/T 3098. 1-2010 紧 固件机 械性能 螺栓、 螺钉 和螺柱 (ISO 898-1: 2009, MOD) 
GB/T 3098. 3-2000 紧 固件机 械性能 紧 定螺钉 (idt ISO 898-5: 1998) 

GB/T 4207-2003 固 体绝缘 材料在 潮湿条 件下相 比电痕 化指数 和耐电 痕化指 数的测 定方法 （IEC 
60112:1979, IDT) 

GB 4208-2008 外壳防 护等级 （IP 代码 ） （ IEC 60529:2001, IDT) 

GB 4793. 1-2007 测量、 控 制和实 验室用 电气设 备的安 全要求 第 1 部分： 通 用要求 （ IEC 
61010-1:2001, IDT) 

GB/T 5465. 2-2008 电气设 备用图 形符号 第 2 部分： 图 形符号 （IEC 60417 DB :2007, IDT) 
GB/T 7354-2003 局部放 电测量 （IEC 60270:2000 IDT) 

GB 8898-2001 音频、 视 频及类 似电子 设备安 全要求 （IEC 60065 ： 1998, EQV) 
GB/T 11020-2005 固体非 金属材 料暴露 在火焰 源时的 燃烧性 试验方 法清单 （IEC 60707: 1999， IDT) 
GB/T 11021-2007 电 气绝缘 耐热 性分级 （IEC 60085:2004, IDT) 
GB/T 12113-2003 接触电 流和保 护导体 电流的 测量法 （IEC 60990-1:1999, IDT) 
GB 14048. 1-2006 低压 开关设 备和控 制设备 第 1 部分: 总则 (IEC 60947-1: 2001, MOD) 
GB 14048. 3-2008 低压 开关设 备和控 制设备 第 3 部分： 开关、 隔 离器、 隔离 开关以 及熔断 器组合 
电气 (IEC60947-3: 2005, IDT) 

GB/T 16842-2008 外 壳对人 和设备 的防护 检验 用试具 （IEC 61032-1:1997, IDT) 
GB/T 16927 (所有 部分） 高 电压试 验技术 [IEC 60060( 所有部 分）] 

GB/T 16935. 3-2005 低压系 统内设 备的绝 缘配合 第 3 部分： 利用 涂层、 罐封 和模压 进行防 污保护 
(IEC 60664-3: 2003, IDT) 

IEC60027( 所有 部分） 电工技 术用文 字符号 （Letter symbols to be used in electrical 
technology) 



3 术语 和定义 
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GB 4793. 1-2007 以 及下列 界定的 术语和 定义适 用于本 文件。 为 了便于 使用， 以 下重复 列出了 GB 
4793. 1-2007 中 的某些 术语和 定义。 

除 另有规 定外， "电 压" 值和 "电 流" 值均指 交流、 直流， 或者合 成的电 压或电 流的有 效值。 
3.1 设备 和设备 的类别 
3. 1. 1 

固定 式设备 fixed equipment 

固 定在 支撑件 上的或 需另外 固 定 在特定 位置上 的设备 。 
[GB 4793. 1—2007， 定义 3. 1. 1] 
3. 1.2 

永久 t 生连， 妾 式设备 permanently connected equipment 

以只 有用工 具才能 断开的 永久性 连接方 法与电 源电气 连接的 设备。 
3.2 零部件 和附件 

3.2. 1 

端子 terminal 

为 使装置 （设备 ） 与 外部导 体相连 而提供 的一种 元件。 
[GB 4793. 1—2007, 定义 3. 2. 1] 

注： 端子可 以含有 一个或 几个接 触件， 因此 该术语 也包括 插座、 连接 器等。 
3.2.2 

功 能接地 端子 functional earth terminal 

用来直 接与测 量电路 或控制 电路的 某一点 ，或 者直接 与某个 屏蔽部 分进行 电气连 接的， 而 且预定 还要用 
来 为安全 目 的 以 外的任 何功能 目 的 接地的 端子。 

注： 对测量 设备， 该端 子常被 称为测 量接地 端子。 
3.2.3 

保护导 体端子 protective conductor terminal 

为安 全目的 而与设 备的导 电零部 件相连 接的， 而 且预定 还要与 外部保 护接地 系统相 连接的 端子。 
3.2.4 

夕卜壳 enclosure 

防止 设备受 到某些 外部影 响和防 止从任 何方向 直接接 触而提 供的零 部件。 
[GB 4793. 1—2007, 定义 3. 2. 4] 
3. 2. 5 

挡板 barrier 

防止从 任何正 常接近 的方向 直接接 触而提 供的零 部件。 
[GB 4793. 1—2007, 定义 3. 2. 5] 
注： 外 壳和挡 板可以 提供火 焰蔓延 的防护 [见 9. 2. lb)]。 
3.3 电 气量值 

3.3. 1 

客页定 (值) rated(value) 

通常由 制造厂 针对元 器件、 装置 或设备 达到某 一工作 状态而 给出的 量值。 [IEV 151- 04- 03] 
3.3.2 

额定值 rating 

一组 额定值 和工作 条件。 
[GB 4793. 1-2007, 定义 3. 3. 2] 
3.3.3 
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工 作电压 working voltage 

当设备 以额定 电压供 电时， 在任 何特定 的绝缘 上能出 现的最 大交流 电压有 效值或 直流电 压值。 
注 1: 瞬 态值不 考虑。 
注 2: 开 路条件 和正常 工作条 件均要 考虑。 
3.4 试验 

3.4. 1 

型 式试验 type test 

针对特 定的设 计为证 明该设 计和结 构是否 能满足 本标准 的一项 或多项 要求而 对设备 的一台 或多台 
样品 （或 设备零 部件） 进行的 试验。 

注： 这是对 IEV 151-04-15 定义的 扩充， 以便 既包括 设计要 求又包 括结构 要求。 

[GB 4793. 1-2007, 定义 3. 4. 1] 
3.4.2 

例 行试验 routine test 

在 制造中 或制造 后为确 定装置 （设备 ） 是否符 合某个 判据而 对每一 台单独 的装置 （设备 ） 进行的 试 
验 （见 附录 F) 。 

[GB 4793. 1-2007, 定义 3. 4. 2] 
3.5 安 全术语 

3.5. 1 

(零部 件的） 可触及 accessible (of a part) 

当按 6.2 的 规定能 用标准 试验指 或试验 针触及 到的。 
3.5.2 

危险 hazard 

潜 在的伤 害源。 
3.5.3 

危 险带电 hazardous live 

在正常 条件或 单一故 障条件 下能使 之发生 电击或 电灼伤 。 

注： 对正 常条件 适用的 数值见 6. 3.1， 对 在单一 故障条 件下被 认为是 适用的 更高的 数值见 6. 3. 2。 
3.5.4 

电网 电源、 mains 

设 计成使 有关设 备需要 与其连 接的、 为设备 提供电 力为目 的的低 压供电 系统。 
注： 有些测 量电路 也可以 与供测 量目的 用的电 网电源 相连。 
3.5.5 

电 源电路 mains circuit 

预定要 与电网 电源连 接的、 为设 备提供 电力的 电路。 

注： 测量 电路和 利用感 应原理 从电网 电源电 路获得 供电的 电路不 属于电 网电源 电路。 
3.5.6 

保 护阻抗 protective impedance 

元 器件、 元器件 的组件 或者基 本绝缘 和限流 或限压 装置的 组合， 当其连 接在可 触及导 电零部 件与危 
险带电 零部件 之间时 ，其 阻抗、 结 构和可 靠性在 正常条 件和单 一故障 条件下 提供的 防护程 度达到 本标准 
的 要求。 

3.5.7 
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保护 连接 protective bonding 

为使可 触及导 电零部 件或保 护屏与 供外部 保护导 体连接 用的装 置具有 电气连 续性而 进行的 电气连 

接。 
3.5.8 

正 常使用 normal use 

按使 用说明 或按明 显的预 期用途 的说明 进行的 操作， 包括 待机。 

注： 多数情 况下， 正常 使用也 指正常 条件， 因为 使用说 明书会 警告用 户不要 在非正 常条件 下使用 设备。 
3.5.9 

正 常条件 normal condition 

防止 危险的 所有防 护措施 均完好 无损的 条件。 
3.5. 10 

单 一 古夂 障条件 single fault condition 

防止 危险的 一个防 护措施 发生失 效的条 件或可 能引起 某种危 险而出 现一个 故障的 条件。 
注： 如 果某个 单一故 障条件 会不可 避免地 引起另 一个单 一故障 条件， 则这样 的两个 故障被 认为是 一个单 一故障 
条件。 

3. 5. 11 

操 作人员 operator 

按 设备的 预期用 途来操 作设备 的人。 
注： 操 作人员 应为这 一目的 而接受 适当的 培训。 
3.5. 12 

责任者 responsible body 

负责设 备的使 用或维 护和确 保操作 人员得 到足够 培训的 个人或 组织。 
3.5. 13 

瞬态 过电压 transient overvoltage 

持续时 间仅几 毫秒或 更短时 间的过 电压， 通常带 有强阻 尼的振 荡或非 震荡。 
3. 5. 14 

暂态 过电压 temporary overvoltage4 

持续相 对较长 时间的 工频过 电压。 
3. 6 绝缘 
3. 6. 1 

基 本绝缘 basic insulation 

其失 效会引 起电击 危险的 绝缘。 
[GB 4793. 1-2007, 定义 3. 6. 1] 
注： 基本绝 缘可用 于功能 绝缘的 目 的。 
3.6.2 

附力 卩绝缘 supplementary insulation 

除 基本绝 缘以外 施加的 独立的 绝缘， 用 以保 证在基 本绝缘 一旦失 效时仍 能防止 电击。 
[GB 4793.1-2007, 定义 3.6.2] 
3.6.3 

双 重绝缘 double insulation 

由 基本绝 缘和附 加绝缘 构成的 绝缘。 
[GB 4793.1-2007, 定义 3.6.3] 

4 
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3.6.4 

力卩 强绝缘 reinforced insulation 

其 提供防 电击能 力不低 于双重 绝缘的 绝缘， 它可以 由几层 不能像 附加绝 缘或基 本绝缘 那样单 独进行 
试验 的绝缘 构成。 

[GB 4793.1-2007, 定义 3.6.4] 
3.6.5 

污染 pollution 

会 导致介 电强度 或表面 电阻率 降低的 固态、 液态 或气态 （电离 气体） 的附加 的外来 物质。 
3.6.6 

污 染等级 pollution degree 

为 了 评价 间 隔距离 而规定 的下述 微环境 的污 染等级 。 
3.6.6.1 

污 染等级 1 pollution degree 1 

无 污染或 只有干 燥的非 导电性 污染， 该污染 无不利 影响。 
3.6.6.2 

污 染等级 2 pollution degree 2 

通常 仅有非 导电性 污染， 但偶 尔也会 由于凝 聚作用 而短时 导电。 
3.6.6.3 

污 染等级 3 pollution degree 3 

导 电污染 或干燥 的非导 电污染 由于凝 聚作用 而变成 导电。 

注： 在 这种条 件下， 设 备通常 要防止 暴露于 直射的 日光、 降雨、 强 烈的风 压中， 但不 用控制 温度或 湿度。 
3.6.6.4 

污 染等级 4 pollution degree 4 

由 导电性 灰尘， 雨水或 其他潮 湿条件 引起的 持续性 导电。 
3.6.7 

电 气间隙 clearance 

两个导 电 零部件 在空气 中 的最 短距离 。 
3.6.8 

胄 电 £巨冑 creepage distance 

两个导 电零 部件沿 绝缘材 料表面 的最 短距离 。 
[GB 4793.1-2007, 定义 3.6.8] 
3.7 产 品有关 的定义 

3. 7. 1 

盘 装仪表 

固 定 安装在 仪表盘 或平面 上使用 的仪表 。 
4 试验 

4. 1 概述 

本部 分中的 所有试 验均是 在控制 仪表或 零部件 的样品 上进行 的型式 试验。 这 些试验 的唯一 目的是 
要检 验设计 和结构 是否能 确保符 合标准 要求。 
4.2 试 验顺序 
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除 本部分 另有规 定外， 试验顺 序可以 任选。 在每项 试验后 应当仔 细对受 试变送 器进行 检查。 如果 
对 试验的 结果有 怀疑， 怀疑 如果试 验顺序 颠倒， 任 何前面 的各项 试验是 否真能 通过， 则 前面的 这些试 
验应 当重复 进行。 如果 故障条 件下的 试验会 损坏变 送器， 则 这些试 验可以 放在基 准试验 条件下 的试验 
之后。 

4.3 基准试 验条件 
4. 3. 1 环 境条件 

除本 部分另 有规定 者外， 试验场 所应当 具有下 述环境 条件： 

a) 温度： 15°C〜35°C; 

b) 相对 湿度： 不超过 75%， 但 不超过 1.4 d) 的 限值； 

c) 大气 压力： 86kPa〜106kPa; 

d) 无 霜冻、 凝露、 渗水、 淋 雨和日 照等。 
4.3.2 数显 表状态 

除另 有规定 者外， 每 项试验 应当在 组装好 的供正 常使用 的数显 表上、 且在 4. 3. 2. 1〜4. 3. 2. 8 规定 
的 最不利 的组合 条件下 进行。 

数 显表应 当 按制造 厂商说 明 书 的 规定进 行安装 。 
4. 3. 2. 1 数显 表位置 

数 显表处 于正常 使用时 的任一 位置， 且 任何通 风不受 阻挡。 
4. 3. 2. 2 附件 

由制造 厂建议 的或提 供的、 与数显 表一起 使用的 附件和 操作人 员可更 换的零 部件应 当连接 或不连 

接。 

4. 3. 2. 3 盖 子和可 拆除的 零部件 

不用工 具就能 拆除的 盖子或 零部件 应当拆 除或不 拆除。 
4.3.2.4 电 网电源 

应 当符合 下面的 要求： 

a) . 供电 电源应 当在数 显表能 设置的 任何额 定供电 电压的 90%〜110% 之间， 或者 如果对 数显表 

规定 出要适 应更大 的电压 波动， 则供 电电压 应当达 到该波 动范围 内任何 电压； 

b) . 频率应 当为任 何额定 频率； 

c) . 交、 直流两 用数显 表应当 连接到 交流或 直流电 源上； 

d) . 使 用直流 电源或 单相电 源的数 显表应 当分别 按正常 极性连 接和相 反极性 连接； 

e) . 除了对 数显表 规定只 用于不 接地的 电网电 源外， 基 准试验 电源的 一个极 应当处 于地电 位或接 

近地 电位。 
4.3.2.5 输 入与输 出电压 

输入 和输出 电压， 包 括浮地 电压但 不包括 电网电 源电压 在内， 应当将 其调节 到额定 电压范 围内的 
任何电 压上。 
4.3.2.6 接 地端子 

对保 护接地 端子， 如 果有， 应 当接到 大地。 功能接 地端子 应当接 地或不 接地。 
4.3.2.7 连接 

数 显表应 当 按其 预定用 途进行 连接或 不连接 。 
4.3.2.8 输出 

对于 提供电 输出的 数显表 

a) 数 显表的 工作状 态应当 能对额 定负载 提供额 定输出 功率； 

b) 对任何 输出， 额定负 载阻抗 应当连 接或不 连接。 
4.4 单 一故障 条件下 的试验 

4. 4. 1 概述 

应当 按下面 要求： 

6 
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a) 检查数 显表及 其电路 图通常 就能判 断是否 可能引 起危险 的和因 此是否 应当实 施的故 障条件 

b) 除了 能证明 某个特 定的故 障条件 不可能 引起危 险外。 各项故 障试验 均应当 进行， 或者 选择检 
验符 合性的 规定的 替换方 法来代 替故障 试验见 9a 

c) 数显 表应在 基准试 验条件 (见 4.3) 的 最不利 的组合 条件下 工作， 对 不同的 故障， 这些组 合条件 
可 以有所 不同， 在进 行每一 个试验 时应当 记录这 些组合 条件。 

4.4.2 故 障条件 的施加 

故障 条件应 当包括 4.4.2. 1〜4.4.2.2 规定 的故障 条件。 这些故 障条件 一次只 能施加 一个， 并 应当按 
任何方 便的顺 序依次 施加， 不能 同时施 加多个 故障， 除 非这些 故障是 施加某 故障后 引发的 结果。 

在每一 次施加 故障条 件后， 数显表 应当能 够通过 4.4.2 适用的 实验。 
4.4.2.1 保 护阻抗 

a) 如 果保护 阻抗是 由元器 件的组 合来组 成的， 则应当 将每个 元器件 短路或 开路， 选择其 中较为 
不 利者。 

b) 如果保 护阻抗 是由基 本绝缘 和限流 或限压 装置组 合来组 成的， 则 基本绝 缘和限 流或限 压装置 
这 两者 均应当 承受单 一故障 条件， 一次 施加一 个故障 条件。 对基本 绝缘应 当进行 短路， 而对 
限流 或限压 装置应 当进行 短路或 开路， 选 择其中 较为不 利者。 

c) 对保 护接地 端子， 如 果有， 应 当接到 大地。 功能接 地端子 应当接 地或不 接地。 

由 高完善 性元器 件组成 的保护 阻抗的 零部件 不必将 其短路 或开路 （见 6.5.3 和 14.2)。 
4. 4. 2. 2 电源 变压器 

电源 变压器 的次级 绕组应 当按照 4.4.2.2.1 的规 定将其 短路， 并按 4.4.2.2.2 的规 定将其 过载。 
在 一个试 验中损 坏的变 压器， 允 许修复 或更换 后再做 下一个 试验。 
4. 4. 2. 2. 1 短路 

在正常 使用时 接负载 的每一 个不带 抽头的 输出绕 组和带 抽头输 出绕组 的每一 部分应 当依次 进行试 
验， 一次 试验一 个来模 拟负载 短路。 试验中 过流保 护装置 在位， 所有其 他绕组 接负载 或不接 负载， 选 
择 正常使 用的负 载条件 较为不 利者。 
4.4.2.2.2 过载 

每一个 不带抽 头的输 出绕组 和带抽 头输出 绕组的 每一部 分应当 依次进 行过载 试验， 一 次试验 一个。 
其他 绕组接 负载或 者不接 负载， 选择正 常使用 的负载 较为不 利者。 

在绕组 上跨接 一个可 变电阻 器来进 行过载 试验。 电 阻器尽 可能快 的进行 调节， 如有 必要， 在 lmin 
后再 次进行 调节来 保持该 适用的 过载。 以后 允许不 再做进 一步的 调节。 

在所有 其他情 况下， 该过载 是从变 压器获 得的最 大输出 功率。 
4.4.2.3 输出 

应 当将各 个输出 短路， 一 次短路 一个。 
4. 4. 2. 4 电路 和零部 件之间 的绝缘 

在 电路和 零部件 之间， 对低于 针对基 本绝缘 规定的 量值的 绝缘应 当将其 短路， 以检 验是否 能防止 
火焰的 蔓延。 
4.4.3 试验持 续时间 
4. 4. 3. 1 概述 

应当使 数显表 一直工 作到所 施加的 故障产 生的结 果不可 能再有 进一步 的变化 为止。 每项试 验一般 
限制在 lh 以内， 因为 单一故 障条件 引发的 二次故 障通常 就在那 段时间 内显现 出来。 如果 有迹象 表明最 
终可 能产生 电击、 或人身 伤害的 危险， 则 试验应 当一直 继续到 出现这 些危险 为止， 或 者最长 时间为 4h， 
除非 在此之 前出现 危险。 
4.4.3.2 限 流装置 

如 果为限 制能易 于触及 到的零 部件的 温度而 装有在 工作时 能切断 或限制 电流的 装置， 则不 论该装 
置是否 动作， 均应 当测量 数显表 能达到 的最高 温度。 
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4.4.3.3 熔断器 

如果因 熔断器 的断开 而使某 个故障 中断， 而且 如果该 熔断器 不在约 Is 内 动作， 则应 当测量 有关故 
障 条件下 流过熔 断器的 电流。 为 了确定 电流是 否达到 或超过 熔断器 的最小 动作电 流以及 更长时 间熔断 
器才 动作， 应 当利用 熔断器 的预飞 弧时间 / 电 流特性 来进行 评定。 通 过熔断 器的电 流是会 随时间 而发生 
变 化的。 

如 果在试 验中电 流未达 到熔断 器的最 小动作 电流， 则应 当使数 显表工 作一段 对应于 最长的 熔断时 
间， 或者应 当使数 显表连 续工作 4. 4. 3. 1 规定的 时间。 
4.4.4 施加 故障条 件后的 符合性 

4. 4. 4. 1 概述 

在施加 单一故 障后， 通过下 面的测 量来检 验电击 防护是 否符合 要求： 

a) 通 过进行 6.3.2 的测 量来检 验可触 及导电 零部件 是否变 成危险 带电； 

b) 通过 对双重 绝缘或 加强绝 缘进行 电压试 验来检 验绝缘 是否还 有一重 保护， 电压 试验按 6.8 的 
规定 （符 合性 预处理 除外） 用对 应于基 本绝缘 的试验 电压来 进行； 

c) 如果电 气危险 防护是 通过变 压器内 的双重 绝缘或 加强绝 缘来实 现的， 则 测量变 压器绕 组的温 
度。 其温 度不得 超过表 10 规定的 温度。 

4.4.4.2 温度 

通过 测量外 壳的外 表面或 能易于 触及到 的零部 件外表 面的温 度来检 验温度 防护是 否符合 要求。 
零部件 的温度 在环境 温度为 40 °C 时， 或者 如果环 境温度 更高， 则在最 高额定 环境温 度时， 不得超 
过 105°C。 

该 温度是 通过测 量表面 或零部 件的温 升加上 40°C， 或者如 果高于 40°C， 则 加上最 高额定 环境温 
度来 确定。 
4.4.4.3 火 焰蔓延 

通过 将数显 表放在 白色薄 棉纸包 裹的软 木材表 面上， 数 显表上 包上纱 布来检 验着火 蔓延的 防护是 
否符合 要求。 熔融 金属、 燃 烧的绝 缘物、 带 火焰的 颗粒等 不得滴 落到放 置数显 表的表 面上， 而 且棉纸 
或纱 布不得 碳化、 灼热或 起火。 如 果不可 能引发 危险， 则绝缘 材料的 熔化应 当忽略 不计。 
4.4.4.4 其 他危险 

按第 7〜10 的 规定来 检验其 他危险 防护要 求是否 合格。 

5 标志 和文件 

5. 1 标志 
5.1.1 概述 

数 显表上 应该标 有符合 5.1.2〜5.2 规定 的标志 

除了内 部零部 件的标 志外, 这些标 志应当 从外部 就能看 见或者 如果盖 子或门 是预定 要由操 作人员 
来 拆下来 或打开 的则在 不用工 具拆下 盖子或 打开门 后这些 标志应 当从外 部就能 看见. 适 用于整 台数显 
表 的标志 不得标 在操作 者不用 工具就 能拆卸 的零部 件上。 

对机柜 安装或 面板安 装的数 显表， 标 志允许 标在数 显表从 机柜或 面板上 卸下之 后能看 见的表 面上。 

量值 和单位 的文字 符号应 当符合 IEC60027 的 规定， 如果 适用， 图形符 号应当 符合表 1 的 规定。 
符号 无颜色 要求。 图形符 号应当 在文件 中进行 解释。 

注 1: 如果 适用应 当使用 IEC 和 ISO 规定的 符号。 

注 2: 标 志不得 标在数 显表的 底部。 

通过 目视检 查来检 验是否 合格。 
5.1.2 产 品标识 

产 品标志 应包括 的内容 

a) 制造 厂或供 应商的 名称或 商标； 

b) 名称 型号和 规格。 

8 
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如 果标有 相同识 别标志 （型号 ） 的 数显表 是在一 个以上 的生产 场地制 造的， 则对每 一个生 产场地 
制 造的数 显表， 其标志 应当能 识别出 数显表 的生产 场地。 

注： 工厂 地点的 标志可 以采用 代码， 而 且不必 标在数 显表的 外部。 
通过 目 视 检查来 检验是 否合格 。 



表 1 符号 



序号 


符号 


标准 


说明 


1 




GB/T 5465. 2 (5031) 


直流 


9 






乂》 IL 


3 




GB/T 5465. 2 (5033) 


交直流 


4 


3〜 




三 相交流 


5 


丄 


GB/T 5465. 2 (5017) 


接 地端子 


6 


Q 


GB/T 5465. 2 (5019) 


保护导 体端子 


7 


X 


GB/T 5465. 2 (5020) 


机 箱或机 架端子 


8 




GB/T 5465. 2 (5021) 


等电位 


9 




GB/T 5465. 2 (5007) 


通 （电源 ） 


10 




GB/T 5465. 2 (5008) 


断 （电源 ） 


11 


1 | 


GB/T 5465. 2 (5172) 


全部 由双重 绝缘或 加强绝 缘保护 的单元 


12 


A 




小心， 电 击危险 


13 


A 


GB/T 5465. 2 (5041) 


小心， 烫伤 


14 


A 


ISO 7000 


小心， 危险 （见注 ） 


15 




GB/T 5465. 2 (5268) 


双 位按钮 控制的 "按 入" 状态 


16 


n 


GB/T 5465. 2 (5269) 


双 位按钮 控制的 "弹 出" 状态 


注： 要求制 造商说 明在标 有该符 号的所 有情况 下都必 须查阅 文件， 见 5. 4.1。 



5.1.3 电源 

数显表 应当标 有以下 信息: 
a) 电源 性质： 



9 
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1) 交流： 额定 电网电 源频率 或频率 范围； 

2) 直流： 表 1 的符号 1; 

注： 就提 供信息 而言， 标 出下列 内容可 能是有 益的： 
—— 预定用 交流电 的数显 表用表 1 中 的符号 2; 
—— 适 合交直 流两用 的数显 表用表 1 中 的符号 3; 

b) 额 定电源 电压值 或额定 电源电 压范围 
注： 也可标 出额定 电压波 动值。 

c) 接上 所有附 件或插 件模块 的最大 功率， 单位 W (有功 功率） 或单位 VA (视在 功率） ， 或者最 
大额定 电流。 

通 过目视 检查， 以 及通过 测量功 率或输 入电流 来检验 c) 规 定的标 志是否 合格。 
5.1.4 熔断器 

对可由 操作人 员更换 的任何 熔断器 应当在 其熔断 器座旁 标上使 操作人 员能识 别正确 更换熔 断器的 
标志。 

通过 目 视 检查来 检验是 否合格 。 
5.1.5 端子和 连接件 

如果对 安全是 有必要 的话， 则 对端子 和连接 件应当 给出其 用途的 指示。 如 果没有 足够的 空间， 可 
以 使用表 1 的符号 14。 

注 1: 对附加 信息见 IEC60445 和 IEC60447。 

注 2: 对多针 连接器 的各个 插针不 必进行 标志。 
5.1.5.1 电源 端子和 连接件 

与电网 电 源相连 的端子 应当是 能识别 的 ； 

下 列端子 应当按 下面规 定进行 标志： 

a) 功能 接地端 子用表 1 的符号 5; 

b) 保护 接地端 子用表 1 的符号 6; 
5.1.6 开关和 断路器 

如 果仪表 本身不 带有开 关和断 路器， 则在 仪表的 安装说 明中要 求在仪 表柜中 安装安 全开关 和断路 

器。 

5.1.7 用双 重绝缘 或加强 绝缘保 护的数 显仪表 

全部 用双重 绝缘或 加强绝 缘保护 的数显 表应当 标上表 1 的符号 11， 但 装有保 护接地 端子的 数显表 
除外。 只 有局部 用双重 绝缘或 加强绝 缘保护 的数显 表不得 标上表 1 的符号 11。 

通过目 视来检 验是否 合格。 
5. 2 警 告标志 

如果 说明书 说明， 操作 人员可 以用工 具接触 在正常 条件下 可能是 危险带 电的零 部件， 则应 当标有 
警告 标志， 说 明在接 触前必 需使数 显表与 危险带 电电压 隔离或 断开危 险带电 电压。 

通过目 视来检 验是否 合格。 
5.3 标志的 耐久性 

数 显表的 标志在 正常使 用条件 下应保 持清晰 可辩， 并能耐 受由制 造厂规 定的清 洁剂的 影响， 粘贴 
标牌不 得出现 松脱或 卷边。 

通 过目视 检查， 以及通 过对数 显表外 侧的标 志进行 下述耐 久性试 验来检 验是否 合格。 用布 沾上规 
定的 清洁剂 （或 者如 果没有 规定， 则 沾上异 丙醇） ， 用手 不加过 分压力 地擦拭 30s。 
5.4 文件 
5. 4. 1 概述 

为 了安全 目的， 应 当随同 数显表 提供含 有下述 内容的 文件： 

a) 数显表 的预定 用途； 

b) 技术 规范； 
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c) 使用 说明； 

d) 可从其 获得技 术帮助 的制造 商或供 货商的 名称和 地址； 

e) 5.4.2〜5.4.5 规定 的信息 
通过 目视检 查来检 验是否 合格。 

5.4.2 数显表 额定值 

文件 应当包 含下列 信息： 

a) 电源电 压或电 压范围 ，频率 或频率 范围， 以 及功率 或电流 额定值 

b) 所有输 入和输 出连接 的说明 

c) 如果外 部电路 不可触 及时， 适用 于单一 故障条 件的外 部电路 绝缘的 额定值 (见 6. 6. 2) ； 

d) 为数显 表设计 给定的 环境条 件范围 的说明 （见 1) 

e) 如 果标定 了数显 表符号 GB4208 时， 数显 表防护 等级的 说明。 
通过 目视检 查来检 验是否 合格。 

5.4.3 数显 表安装 

文件 应当包 括安装 和特定 的交付 使用的 说明， 以 及如果 对安全 是必要 的话， 还应当 包括在 数显表 
安 装和交 付使用 过程 中可 能发生 的危 险警告 ； 

a) 装配、 定位 和安装 要求； 

b) 保 护接地 说明； 

c) 与 电源的 连接； 

d) 通风 要求； 

e) 对任 何外部 开关或 断路器 （见 6.10.3.1) 和外部 过流保 护装置 （见 9.5.) 的 要求， 以及将 这些开 
关 或电路 断路器 设置在 数显表 近旁的 建议； 

通过目 视来检 验是否 合格。 
5.4.4 数显 表操作 

如果 适用， 使用说 明应当 包括： 

a) 操 作控制 件及其 用于各 种操作 方式的 标识； 

b) 与数显 表和其 他附件 相连的 说明， 包 括指出 适用的 附件、 可 拆卸的 零部件 和任何 专用的 材料； 

c) 在数 显表上 使用的 与安全 有关的 符号的 解释。 

在 说明书 中应当 说明， 如果 不按照 制造厂 规定的 方法来 使用数 显表， 则可能 会损坏 数显表 所提供 
的 防护； 

通过目 视来检 验是否 合格。 
5.4.5 数 显表维 护及故 障分析 

对责任 人为安 全目的 而需要 涉及的 预防性 维护和 检查应 当在数 显表的 说明书 中给出 足够详 细的说 

明； 

制造厂 应当规 定只能 由制造 厂或其 代理机 构才能 检查或 提供的 任何零 部件。 
对 可更换 的熔断 器的额 定值和 特性应 当作出 说明。 
通过目 视来检 验是否 合格。 

6 防电击 

6. 1 概述 

数显 表在正 常条件 （见 6.4) 和 单一故 障条件 （见 6.5) 下 均应当 保持防 电击， 数显 表的可 触及零 
部 件不得 出现危 险带电 （见 6.3) 

通过按 6.2 的 规定来 确定是 否可触 及零部 件以及 测量是 否达到 6.3 规定的 限值， 然 后通过 6.4〜6.11 
的试 验来检 验是否 合格。 
6.2 可触及 零部件 的判定 
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除能明 显看出 者外， 判 定零部 件是否 可触及 应当按 6.2.1 的 规定来 进行。 除 有规定 者外， 对 试验指 
(见 附录 B) 和试验 针不得 施加作 用力。 如果 用试验 指或试 验针能 接触到 这些零 部件， 或者如 果打开 
不 认为是 提供适 当绝缘 （见 6.9.1) 的 盖子能 接触到 这些零 部件， 则认 为这些 零部件 是可触 及的。 

如果 在正常 使用时 操作人 员预定 会采取 使零部 件增加 可触及 性的任 何操作 （使用 或不使 用工具 ）， 
贝 IJ 应当在 6.3.1〜6.3.2 的检查 前釆取 这样的 操作。 这 样操作 的例子 包括： 

a) 移开 盖子； 

b) 打 开门； 

c) 拆除零 部件。 

对机柜 安装或 面板安 装的数 显表， 这种 数显表 在进行 6.2.1 检查 前应当 按制造 厂说明 书的安 装好。 
对这 样的数 显表， 要假定 操作人 员的位 置处于 面板的 正面。 
6. 2. 1 检查 

在 每一个 可能的 位置上 施加铰 接式试 验指。 如 果通过 加力零 部件会 成为可 触及， 则 施加刚 性试验 
指， 同 时施加 10N 的力。 施 加的力 要通过 试验指 的指尖 施加， 以避 免出现 楔入或 撬开的 动作。 试验对 
所 有的外 部表面 进行， 包括 底部。 但是， 对能 接受插 件式模 块的数 显表， 铰接式 试验指 的指尖 仅需插 
入到离 数显表 开口处 180mm 的 深度。 
6.3 可触 及零部 件的允 许限值 

在 可触及 零部件 与参考 试验地 之间， 电压、 电流、 电荷不 得超过 6.3.1 正常条 件下的 限值， 也不得 
超过 6.3.2 单一 故障条 件下的 限值。 
6.3.1 正 常条件 下的值 

在正 常条件 下有关 量值大 于下列 限值即 被认为 是危险 带电。 只有 当电压 值超过 a) 的限 值时， 才釆 
用 b) 的 限值。 

a) 当电压 限值为 有效值 33V 和峰值 46.7V, 或者 直流值 70V 。对 规定在 潮湿场 所使用 的控制 仪表， 
电压 限值为 有效值 16V 和峰值 22.6V, 或者 直流值 35V。 

b) 电流限 值为： 

1) 当用图 A.1 的测量 电路测 量时， 对 正弦波 电流为 有效值 0.5mA， 对非 正弦波 或混合 频率电 
流 为峰值 0.7mA， 或者 直流值 2mA。 如 果频率 不超过 100Hz， 可 以用图 A.2 的测量 电路。 
对 规定在 潮湿场 所使用 的控制 仪表， 用图 A.4 的测量 电路。 

2) 当用图 A.3 的 测量电 路时， 有效值 70mA， 这一 限值涉 及较高 频率下 可能的 灼伤。 

c) 电容 的电荷 限值为 4511 C 
6.3.2 单 一故障 条件下 的限值 

在 单一故 障条件 下有关 量值大 于下列 限值即 被认为 是危险 带电。 只要电 压超过 a) 的限 值， 则还要 
采用 b) 和 c) 的限 值。 

a) 电压 限值为 有效值 55V 和峰值 78V， 或 者直流 140V; 对瞬时 电压， 其限 值为图 2 的规 定值， 
在 50kQ 电 阻器上 测量。 

b) 电流 值为： 

1) 当用图 A.1 测量 电路测 量时， 对 正弦波 电流为 有效值 3.5mA， 对非正 弦波或 混合频 率电流 
为峰值 5mA; 或 者直流 15mA。 如 果频率 不超过 100Hz， 可 以用图 A.2 测量 电路； 

2) 当用图 A.3 的测量 电路测 量时， 有效值 500mA， 这一 限值涉 及较高 频率下 可能的 灼伤。 

c) 电 容量限 值见图 1 的规 定值。 
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A: 正 常条件 

B: 单一故 障条件 

图 1 正 常条件 和单一 故障条 件下充 电电容 量限值 

6.4 正常 条件下 的防护 

应当 采用下 面一个 或一个 以上的 措施来 防止可 触及零 部件成 为危险 带电： 

a) 基 本绝缘 （见 附录 D); 

b) 外壳或 挡板； 

c) 阻抗。 

外壳或 挡板应 当满足 8.2 的刚度 要求。 如 果外壳 或挡板 用绝缘 来提供 防护， 则它们 应当满 足基本 
绝缘的 要求。 

可触及 零部件 与危险 带电零 部件之 间的电 气间隙 和爬电 距离应 当满足 6.7 的 要求和 基本绝 缘适用 
的 要求。 

可触 及零部 件和危 险带电 零部件 之间的 固体绝 缘应当 能通过 6.8 对应基 本绝缘 的电压 试验。 
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注： 如果 能通过 6. 8 的介 电强度 试验， 对 固体绝 缘无最 小厚度 要求。 但是， 在机 械或热 应力条 件下， 需要 考虑第 8 
章、 第 9 章和第 10 章的 要求。 固 体绝缘 的局部 放电试 验在考 虑中。 应当采 用下面 一个或 一个以 上的措 施来防 
止可 触及零 部件成 为危险 带电。 

通过下 面的测 量和试 验来检 验是否 合格： 

1) 通过 6.2 的 判断与 6.3.2 的 测量， 确定可 触及零 部件是 否危险 带电； 

2) 按 6.7 的规定 检查或 测量电 气间隙 和爬电 距离； 

3) 6.8 的 基本绝 缘的介 电强度 试验； 

4) 8.2 的外壳 和挡板 的刚性 试验。 




其中： A —— 潮 湿条件 下的交 流限值 C —— 潮 湿条件 下的直 流限值 
B —— 干 燥条件 下的交 流限值 D —— 干 燥条件 下的直 流限值 
图 2 单一 故障条 件下瞬 时可触 及电压 的短时 最大持 续时间 [见 6. 3. 2a] 

6.5 单 一故障 条件下 的防护 

应当提 供附加 防护， 以确 保在单 一故障 条件下 防止可 触及零 部件成 为危险 带电， 该 附加防 护应当 
由 6.5.1〜6.5.2 规定的 一种或 多种防 护措施 组成， 或者 在出现 故障的 情况下 自动切 断电源 （见 6.5.3)。 

按 6.5.1〜6.5.3 的 规定检 验是否 合格。 
6.5.1 保 护连接 
14 
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如果在 6.4 规定 的初级 保护装 置出现 单一故 障的情 况下可 触及零 部件成 为危险 带电， 则可 触及导 
电 零部件 应当与 保护导 体端子 相连， 另 一种方 法是应 用与保 护导体 端子相 连的导 电保护 屏或挡 板将这 
些 可触及 零部件 与危险 带电的 零部件 隔离。 

注： 如 果用双 重绝缘 或加强 绝缘将 可触及 零部件 与危险 带电的 零部件 隔离， 则 可触及 导电零 部件不 必与保 护导体 

端子 相连。 
按 6.5.1.1 的 规定检 验是否 合格。 
6.5.1.1 保护 连接的 完整性 

应 当采用 下列措 施保证 保护连 接的完 整性： 

a) 保护 连接应 当由直 接的结 构件， 或独 立的导 体或者 这二者 组成。 保护连 接应当 能承受 9.5 规 
定 之一的 过流保 护装置 将数显 表从电 源上断 开之前 可能会 经受到 的所有 热应力 和电动 应力。 

b) 对 承受机 械应力 的悍接 连接应 当采用 与悍接 无关的 方法进 行机械 固定， 这种连 接不得 用于其 
他 目的， 例如 固定结 构件。 螺钉 连接件 应当紧 固防止 松动。 

c) 如果 数显表 的某一 部分可 由操作 人员来 拆除， 则不能 使数显 表剩余 部分的 保护连 接断开 （但 
当数 显表的 一部分 带有对 整个数 显表的 电源输 入连接 时除外 ）。 

d) 可移 动的导 电的连 接件， 例如： 铰 接件、 滑销 件等， 不得 成为唯 一的保 护连接 通路， 除非将 
它们 专门设 计成供 电气互 连用， 并满足 6.5.1.3 的 要求。 

e) 电缆 的外部 金属编 织物即 使与保 护导体 端子连 接也不 得认为 是保护 连接。 

f) 如果 由电网 电源供 电的电 源通过 数显表 供其他 数显表 使用， 则还应 当采取 措施， 使保 护导体 
通过该 数显表 来保护 其他数 显表。 通过 该数显 表的保 护导体 通路的 阻抗不 得超过 6.5.1.3 的 
规 定值。 

g) 保 护导体 可以是 裸导体 也可以 是绝缘 导体， 绝缘的 颜色应 当是黄 绿色， 但下 列情况 除外： 

1) 对 接地编 织线， 可以 是黄绿 色的也 可以是 无色透 明的； 

2) 对 内部保 护导体 以及和 组件中 的保护 导体端 子连接 的其他 导体， 例 如带状 电缆、 汇 流条、 
软 印制导 线等， 如 果不可 能因保 护导体 无标识 而引起 危险， 则 可以使 用任何 颜色。 黄绿 
双色组 合只能 用于识 别保护 导体， 而 不得用 于其他 目的。 

注： 在一些 国家， 使用绿 色作为 保护导 体的颜 色标识 与黄绿 双色组 合是等 效的。 

h) 使 用保护 连接的 数显表 应当装 有满足 6.5.1.2 要求 的端子 并应当 能适用 于保护 导体的 连接。 
通过 目视检 查来检 验是否 合格。 

6.5.1.2 保护导 体端子 

保护导 体端子 应当满 足下列 要求。 

a) 接触表 面应当 为金属 表面； 

注： 选 择保护 连接系 统的材 料要能 使端子 与保护 导体之 间或与 端子接 触的任 何其他 金属之 间的电 化学腐 蚀减小 
到最低 限度。 

b) 器具 输入插 座的整 体式保 护导体 连接端 应当认 为是保 护导体 端子； 

c) 对装 有可拆 线软线 的 数显表 以及 对永久 连接式 数显表 ， 其保 护导体 端子应 当位于 电 网 电源端 
子的 近旁； 

d) 如 果数显 表不需 要与电 网电源 相连， 但 仍然具 有需要 保护接 地的电 路或零 部件， 则保 护导体 
端子应 当位于 需保护 接地的 该电路 端子的 附近。 如果 该电路 有外部 端子， 则保 护导体 端子也 
应 当位于 外部； 

e) 电网电 源电路 的保护 导体端 子其载 流能力 至少应 当与电 网电源 供电端 子的载 流能力 相当； 

f) 组 合有其 他端子 的以及 预定要 手动连 接和断 开的插 入式保 护导体 端子， 例如电 源线的 插头和 
器具 耦合器 或插入 单元的 连接器 组件， 其设 计应当 使保护 导体连 接相对 于其他 连接最 先接通 
和最 后 断开； 
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g) 如 果保护 导体端 子还要 用于其 他连接 目的， 则应 当首先 用于连 接保护 导体， 而 且固定 保护导 
体应 当与其 他连接 无关， 保护 导体的 连接方 式应当 确保不 可能由 于进行 不涉及 保护导 体的维 

修 而将保 护导体 拆除， 或 者应当 标有警 告标志 （见 5.2)， 说明 拆除后 需要更 换保护 导体； 

h) 如 果保护 接地端 子是一 种连接 螺钉， 则该 螺钉应 当具有 能与连 接导体 相应的 尺寸， 但 不小于 
M3, 并至 少应当 能啮合 3 圈 螺纹。 保 护连接 所需的 接触压 力应当 不会由 于构成 连接部 分的材 
料的 变形而 减小。 

通过 目视检 查来检 验是否 合格。 还要通 过下列 试验来 检验是 否符合 h) 的 要求。 对 金属件 上的螺 
钉或 螺母， 连同被 固定的 最不利 的接地 导体， 以及 任何配 套的导 线固定 装置的 组件， 当用表 2 规定的 
拧紧力 矩时， 应当 能承受 3 次装配 和拆卸 的操作 而不发 生机械 失效。 



表 2 螺钉组 件的拧 紧扭矩 



螺 钉尺寸 


3.0 


4.0 


5.0 


6.0 


8.0 


10.0 


拧 紧扭矩 

N-m 


0. 25/0. 5 


1.2 


2.0 


3.0 


6.0 


10.0 


注： 螺 钉尺寸 3. Omm 的拧紧 扭矩依 据为紧 定螺钉 的材料 和机械 性能国 家标准 GB/T3098. 1-2000 及 GB/T3098. 3-2000 



6.5.1.3 保护连 接阻抗 

保护 导体端 子与规 定要采 用保护 连接的 每一个 可触及 零部件 之间的 阻抗不 得超过 0.1Q， 电 源线的 



阻 抗不构 成规定 的保护 连接阻 抗的一 部分。 

通过 施加试 验电流 lmiri, 然后 计算阻 抗来检 验是否 合格， 电 流取下 列电流 值的较 大者： 

a) 直流 25A 或额定 电源频 率交流 25A 有 效值； 

b) 等于数 显表额 定电流 二倍的 电流。 

如 果数显 表在电 源的所 有极上 装有过 流保护 装置， 以及 如果在 单一故 障条件 下过流 保护装 置电源 
一 侧的导 线不可 能变成 与可触 及导电 零部件 相连， 则 试验电 流不必 大于内 部过流 保护装 置额定 电流的 

二倍。 

6.5.2 双重绝 缘和加 强绝缘 

组成 双重绝 缘或加 强绝缘 （见 附录 D) —部 分的电 气间隙 和爬电 距离应 当满足 6.7 的适用 的要求 

见附录 D， 外壳应 当满足 6.9.2 的 要求。 

对组成 加强绝 缘一部 分的固 体绝缘 用应当 能通过 6.8 的加 强绝缘 的电压 值电压 试验。 

按 6.7， 6.8 和 6.9.2 的规 定来检 验是否 合格。 如 果可能 的话， 双重 绝缘的 两个部 分要分 开进行 试验， 

否则要 作为加 强绝缘 来进行 试验。 安全所 需的电 气间隙 和爬电 距离可 以通过 测量来 检验。 

6.5.3 保 护阻抗 

为 确保在 单一故 障条件 下可触 及导电 零部件 不会成 为危险 带电， 保护 阻抗应 当是下 列规定 的一种 
或一种 以上的 类型： 

a) 一种 合适的 高完善 性单一 元器件 （见 14.2); 

b) 元 器件的 组合； 

c) 基本 绝缘和 电流或 电 压限制 装置的 组合 。 

元 器件、 导 线和连 接件的 额定值 应当与 正常条 件和单 一故障 条件这 两者相 适应。 
通 过目视 检查， 以 及在单 一故障 条件下 (见 4.4.2.)， 通过 6.3 的测 量来检 验是否 合格。 
6.5.4 电 源的自 动断开 

如果 电源的 自动断 开被用 作单一 故障条 件下的 保护， 则 该自动 断开装 置应当 满足下 列所有 要求： 

a) 自 动断开 装置应 当随同 数显表 一起提 供或者 安装说 明书应 当规定 自动断 开要作 为设施 的一部 
分 来进行 安装. 

b) 自 动断开 装置的 额定特 性应当 规定成 能在图 2 规定的 时间范 围内断 开负载 
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c) 自动 断开装 置的额 定值应 当与数 显表的 最大额 定负载 条件相 适应。 

通 过目视 检查自 动断开 装置的 规范， 以及如 果适用 检查安 装说明 书来检 验是否 合格。 在有 怀疑的 
情 况下， 通过对 自动断 开装置 进行试 验来检 验其是 否在要 求的时 间范围 内断开 电源。 

6.6 与外 部电路 的连接 
6. 6. 1 概述 

与 外部电 路的连 接应当 不会： 

a) 在正常 条件和 单一故 障条件 下使外 部电路 的可触 及零部 件变成 为危险 带电； 

b) 或 者在正 常条件 和单一 故障条 件下使 数显表 的可触 及零部 件变成 为危险 带电。 
应 当通过 对电路 的隔离 来实现 保护， 除非将 电路的 隔离短 路不可 能产生 危险。 

为达到 上述的 要求， 制造商 的说明 书或变 送器的 标志应 当按适 用的情 况对每 个外部 端子给 出以下 
{n 息 ： 

1) 端子已 设计成 能保持 安全工 作的额 定条件 （最 大额 定输入 / 输出 电压， 连接器 特定的 型号， 已 
设 计的用 途等） ； 

2) 为 符合正 常条件 和单一 故障条 件下端 子连接 时的电 击防护 要求， 对外部 电路要 求的绝 缘额定 
值。 

按 下列方 法来检 验是否 合格： 

a) 通 过目视 检查； 

b) 通过 6. 2 的 判定； 

c) 通过 6. 3 和 6. 7 的 测量； 

d) 通过 6. 8 介强电 度试验 （但 潮湿 预处理 除外） 。 

通过 目视检 查和按 6.2 的规定 对可触 及零部 件的判 定来检 验是否 合格。 
6.7 电气间 隙和爬 电距离 

电 气间隙 和爬电 距离在 6.7.1 中作出 规定， 以使 能承受 在数显 表预定 要接入 的系统 上出现 的过电 
压。 对电气 间隙和 爬电距 离也考 虑了额 定环境 条件和 数显表 中安装 的或制 造商说 明书中 要求的 保护装 
置。 

对 内部无 空隙的 模制零 部件， 包 括对多 层印制 电路板 的内部 各层， 没 有电气 间隙和 爬电距 离的要 

求。 

通过 目视检 查和测 量来检 验是否 合格。 在确定 可触及 零部件 的电气 间隙和 爬电距 离时， 绝 缘外壳 
的 可触及 表面被 认为如 同在能 用标准 试验指 （见 附录 B) 触 及到的 该可触 及表面 任何地 方包有 金属箔 
那 样是导 电的。 
6. 7. 1 一 般要求 
6.7.1.1 电 气间隙 

电气间 隙被规 定成要 承受可 能在电 路中出 现的， 由外 部事件 （例 如雷 击或开 关过渡 过程） 引 起的， 
或 者由数 显仪运 行引起 的最大 瞬态过 电压。 如 果瞬态 过电压 不可能 发生， 则电气 间隙按 最大工 作电压 
来 规定。 

电气间 隙值取 决于： 

a) 绝 缘类型 （基本 绝缘， 加强绝 缘等） ； 

b) 电 气间隙 的微环 境污染 等级。 

在 所有情 况下， 污 染等级 2 的最 小电气 间隙为 0.2mm。 
6.7.1.2 爬 电距离 

对 于两电 路之间 的爬电 距离， 要使用 施加在 两个电 路之间 的绝缘 上的实 际工作 电压。 爬电 距离釆 
用线 性内插 值是允 许的。 爬电距 离始终 应当至 少等于 电气间 隙的规 定值， 如果计 算所得 的爬行 距离小 
于 电气间 隙 ， 则爬 电距 离应当 加大到 电气 间 隙 的数值 。 

对其涂 层满足 GB/T 16935.3 的 A 类涂层 要求的 印制线 路板， 使用污 染等级 1 的 数值。 
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对加强 绝缘， 爬电距 离应当 是基本 绝缘规 定值的 两倍。 就本条 而言， 材 料按其 CTI (相比 漏电起 
痕 指数） 值被分 为四个 组别， 如下： 
材 料组别 I 600^CTI 
材 料组别 II 400<CTI<600 
材 料组别 Ilia 175<CTI<400 
材 料组别 Illb 100<CTI<175 

上面的 CTI 值 是指按 GB/T 4207 的 规定， 在为此 目 的 专门制 备的样 品上， 用溶液 A 来试验 所获得 

的 数值。 

对 玻璃、 陶瓷 或其他 不产生 漏电起 痕的无 机绝缘 材料， 爬电 距离无 需大于 其相关 的电气 间隙。 
附录 E 规 定了能 用于减 小污染 等级的 方法。 
爬 电距离 按附录 C 的规 定测量 



表 3 电网 电源 电路的 电气间 隙和爬 电距离 







爬电距 离数值 /mm 


相线- 中线电 


电气间 


污 染等级 1 


污 染等级 2 


污 染等级 3 




















压交流 有效值 


隙数值 


印制线 


所有材 


印制线 


材料组 


材料组 


材料组 


材料组 


材料组 


材料组 


或 直流值 


(见注 


路板 


料组别 


路板 


别 


别 


别 


别 


别 


别 


V 




CTI^ 


CTI^ 


CTI^ 


I CTI^ 


IICTI^ 


IIICTI^ 


I CTI^ 


IICTI^ 


IIICTI^ 






100 


100 


100 


600 


400 


100 


600 


400 


100 


〉50〜<100 


0. 1 


0. 1 


0. 25 


0. 16 


0.71 


1.0 


1.4 


1.8 


2.0 


2.2 


>100〜《150 


0.5 


0.5 


0.5 


0.5 


0.8 


1. 1 


1.6 


2.0 


2.2 


2.5 


>150〜<300 


1.5 


1.5 


1.5 


1.5 


1.5 


2. 1 


3.0 


3.8 


4. 1 


4. 7 



注： 所规 定的数 值是针 对基本 绝缘或 附加绝 缘的， 对 加强绝 缘的数 值是两 倍基本 绝缘的 数值。 



6.8 介电 强度试 验程序 
6. 8. 1 参考 试验地 

参考试 验地是 电压试 验的参 考点， 它是 下面的 一个或 一个以 上的零 部件， 如 果是一 个以上 的零部 
件则要 将他们 连接在 一起： 

a) 任 何保护 导体端 子或功 能接地 端子； 

b) 任何 可触及 导电零 部件， 但对因 未超过 6. 3. 1 的规 定值而 允许触 及的任 何带电 零部件 除外。 这 
种 带电零 部件要 连接在 一起， 但不 构成参 考试验 地的一 部分。 

c) 外 壳的任 何可触 及绝缘 部分， 在 除端子 以外的 每一个 地方要 包上金 属箔。 从金属 箔到端 子的距 
离要 不大于 20mm， 该 距离要 达到能 防止飞 弧的最 小值； 
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表 4 由电网 电源供 电的电 路的电 气间隙 



丁 作 由 RF /V 
丄 1 F ^Bini/ V 


电 气间隙 /mm 




电网电 源电压 


电网电 源电压 


电网电 源电压 


电网电 源电压 


父流有 效值或 直流值 


U < 100V 


100V <U<150V 


150V < U < 300V 


300V <U< 600V 


额定脉 冲电压 


额定脉 冲电压 


额定脉 冲电压 


额定脉 冲电压 




500V 


800V 


1500V 


2500V 


50 


0. 05 


0. 12 


0. 53 


1. 51 


100 


0. 07 


0. 13 


0.61 


1. 57 


150 


0. 10 


0. 16 


0. 69 


1.64 


300 


0. 24 


0. 39 


0. 94 


1.83 


600 


0. 79 


1.01 


1.61 


2.41 


1 000 


1.66 


1.92 


2. 52 


3. 45 


1 250 


2.23 


2. 50 


3. 16 


4. 16 


1 600 


3.08 


3. 39 


4. 11 


5. 21 


2 000 


4. 17 


4. 49 


5. 30 


6. 48 


2 500 


5.64 


6. 02 


6. 91 


8. 05 


3 200 


7.98 


8. 37 


9. 16 


10.2 


4 000 


10. 6 


10.9 


11.6 


12.8 


5 000 


13. 7 


14.0 


14.9 


16. 1 


6 300 


17.8 


18.2 


19. 1 


20.3 


8 000 


23. 5 


23.9 


24. 7 


26.0 


10 000 


30. 3 


30. 7 


31.6 


32.9 


12 500 


39. 1 


39.6 


40.5 


41.9 


16 000 


52.0 


52.5 


53.5 


54.9 



6.8.2 潮湿 预处理 

为确保 设备在 1.4 的 潮湿条 件下不 会产生 危险， 在 6.8.4 的 电压试 验前， 设备要 进行潮 湿预处 



理， 在预 理期间 设备不 工作。 

如果 6.8.1 要求 包上金 属箔， 则要 在完成 潮湿预 处理和 恢复后 包上金 属箔。 

能手动 拆除的 电气元 器件、 盖子及 其他零 部件要 拆除， 并与 主机一 起进行 潮湿预 处理。 

预处理 要在潮 湿箱中 进行， 箱内空 气相对 湿度为 92.5%±2.5%。 箱内空 气温度 保持在 40°C 

土 2°C。 

在加湿 之前， 设备 要处在 42°C±2°C 环 境中。 通常在 进行潮 湿预处 理前， 将其保 持在该 温度下 
至少 4h。 

箱 内 的空气 要搅动 ， 且箱子 的 设计要 使得凝 露不致 滴落在 设备上 。 

设 备在箱 内保持 48h， 取出 设备后 使其在 4.3.1 规 定的环 境条件 下恢复 2h， 非通 风设备 的盖子 

要 打开。 

6. 8. 3 实验 的实施 

规定 的试验 要在潮 湿处理 后恢复 时间结 束时的 lh 内 进行并 完成。 实验 期间数 显表不 工作。 
如果 在两个 电路之 间或某 个电路 与可触 及导电 零部件 之间彼 此是连 接在一 起的， 或彼 此是不 
隔 离的， 则在 它们之 间不进 行电压 试验。 

与被试 绝缘并 联的保 护阻抗 和限压 装置要 断开。 
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在组 合使用 两个或 两个以 上保护 装置的 情况下 （见 6.5 和 6.6.1) ， 对双 重绝缘 和加强 绝缘所 
规定的 电压就 可能会 加在不 必承受 这些电 压的电 路零部 件上。 为了 避免出 现这种 情况， 这 样的零 
部件在 试验期 间可以 断开， 或者 对要求 双重绝 缘或加 强绝缘 的电路 零部件 可以分 开进行 试验。 
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表 5 爬 电距离 





基本绝 缘或附 加绝缘 




印制线 路板上 


其 他电路 


工作 电压， 有 
效 值 或直流 


污 染等级 


污 染等级 


丄 


n 

Z 


丄 


2 


3 


材料 


么日 别 




材 料组别 


材 料组别 




III b 


III a 




I 


II Ilia- b 


I 


II 


IIIa-b 




















/ nn 、w\ 


10 


0. 025 


0. 04 


0. 08 


0.40 


0.40 


0.40 


1.00 


1.00 


1.00 


12. 5 


0. 025 


0. 04 


0. 09 


0. 42 


0. 42 


0. 42 


1.05 


1.05 


1.05 


16 


0. 025 


0. 04 


0. 10 


0. 45 


0. 45 


0. 45 


1. 10 


1. 10 


1. 10 


20 


0. 025 


0. 04 


0. 11 


0. 48 


0. 48 


0. 48 


1.20 


1.20 


1.20 


25 


0. 025 


0. 04 


0. 125 


0. 50 


0. 50 


0. 50 


1. 25 


1. 25 


1. 25 


32 


0. 025 


0. 04 


0. 14 


0. 53 


0. 53 


0. 53 


1. 3 


1.3 


1. 3 


40 


0. 025 


0. 04 


0. 16 


0. 56 


0. 80 


1. 10 


1.4 


1.6 


1.8 


50 


0. 025 


0. 04 


0. 18 


0. 60 


0. 85 


1.20 


1.5 


1. 7 


1.9 


63 


0. 040 


0. 063 


0. 20 


0. 63 


0. 90 


1.25 


1.6 


1.8 


2.0 


80 


0. 063 


0. 10 


0. 22 


0. 67 


0. 95 


1.3 


1. 7 


1.9 


2. 1 


100 


0. 10 


0. 16 


0. 25 


0. 71 


1.00 


1.4 


1.8 


2.0 


2. 2 


125 


0. 16 


0. 25 


0. 28 


0. 75 


1.05 


1.5 


1.9 


2. 1 


2.4 


160 


0. 25 


0. 40 


0. 32 


0. 80 


1. 1 


1.6 


2.0 


2.2 


2. 5 


200 


0. 40 


0. 63 


0. 42 


1.00 


1.4 


2.0 


2.5 


2.8 


3.2 


250 


0. 56 


1. 


0. 56 


1.25 


1.8 


2.5 


3.2 


3.6 


4.0 


320 


0. 75 


1. 6 


0. 75 


1.60 


2. 2 


3.2 


4.0 


4.5 


5.0 


400 


1. 


2. 


1. 


2.0 


2.8 


4.0 


5.0 


5.6 


6.3 


500 


1. 3 


2. 5 


1. 3 


2.5 


3.6 


5.0 


6.3 


7. 1 


8.0 


630 


1. 8 


3. 2 


1. 8 


3.2 


4. 5 


6.3 


8.0 


9.0 


10.0 


800 


2. 4 


4. 


2. 4 


4.0 


5.6 


8.0 


10.0 


11 


12. 5 


1000 


3.2 


5.0 


3.2 


5.0 


7. 1 


10.0 


12. 5 


14 


16 


1250 


4.2 


6.3 


4.2 


6.3 


9.0 


12. 5 


16 


18 


20 


1600 


5.6 


8.0 


5.6 


8.0 


11 


16 


20 


22 


25 


2000 


7.5 


10.0 


7.5 


10.0 


14 


20 


25 


28 


32 


2500 


10.0 


12. 5 


10.0 


12. 5 


18 


25 


32 


36 


40 


3200 


12.5 


16 


12. 5 


16 


22 


32 


40 


45 


50 


4000 


16 


20 


16 


20 


28 


40 


50 


56 


63 


5000 


20 


25 


20 


25 


36 


50 


63 


71 


80 


6300 


25 


32 


25 


32 


45 


63 


80 


90 


100 


8000 


32 


40 


32 


40 


56 


80 


100 


110 


125 



注 1: 对高于 630V 污 染等级 3 的应用 场合不 推荐材 料组别 IIIb。 
注 2: 允 许使用 爬电距 离的内 插值。 
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6. 8. 4 电 压试验 

进 行电压 试验要 采用表 6 的规 定值， 不得出 现击穿 或重复 飞弧。 电晕效 应和类 似现象 可忽略 不计。 
对固体 绝缘， 交流试 验和直 流试验 是可任 选其一 的试验 方法。 绝 缘只要 通过这 两种试 验之一 即可。 

在 进行试 验时， 电 压要在 5s 或 5s 以内逐 渐升 高到规 定值， 使电压 不出现 明显的 跳变， 然 后保持 5s。 
脉冲 试验是 GB/T16927 规定 1.2/50US 的试验 ，每一 极性至 少三个 脉冲, 间隔时 间至少 Is. 如 果是选 

择交 流试验 或直流 试验, 则对交 流试验 ，试验 的持续 时间至 少应当 为三个 周期, 或者 对直流 试验, 则 应当为 

每 一极性 10ms 持 续时间 的三倍 

双重绝 缘或加 强绝缘 的试验 值是表 5 中 对基本 绝缘试 验值的 1.6 倍。 

注 1: 在 对电路 进行试 验时， 可能 难以将 电气间 隙的试 验和对 固体绝 缘的试 验分开 进行。 

注 2: 试验 变送器 的最大 试验电 流通常 要加以 限制, 以 避免由 于试验 而发生 危险以 及由于 试验不 合格而 损坏变 送器。 
注 3: 设法观 察绝缘 材料内 部的局 部放电 也许是 有用的 （见 GB/T 7354-2003) 。 

注 4: 试验 后要注 意释放 储存的 能量。 



表 6 基本绝 缘的试 验电压 



电 气间隙 


脉 冲试验 的峰 值电压 


交 流电压 有效值 
(50/60HZ) 


交流 电压峰 值 (50/60HZ) 或直 流电压 




V 


V 


V 


0.010 


330 


230 


330 


0. 025 


440 


310 


440 


0. 040 


520 


370 


520 


0. 063 


600 


420 


600 


0. 1 


806 


500 


700 


0. 2 


1140 


620 


880 


0. 3 


1310 


710 


1010 


0. 5 


1550 


840 


1200 


1.0 


1950 


1060 


1500 


1.4 


2440 


1330 


1880 


2.0 


3100 


1690 


2400 


2. 5 


3600 


1960 


2770 



6.9 防 电击保 护的结 构要求 
6. 9. 1 概述 

如果发 生故障 时可能 会导致 危险， 则 应当釆 取下列 措施： 

a) 对承 受机械 应力的 导线连 接的固 定不得 仅依靠 悍接： 

b) 对固定 可拆卸 的盖子 的螺丝 ，若 其长度 已确定 可触及 导电零 部件与 危险带 电零部 件间的 电气间 
隙 或爬电 距离， 则该 螺钉应 当是不 脱落的 螺钉； 

c) 导线、 螺钉等 的意外 松动或 脱落不 得使可 触及零 部件成 为危险 带电。 
下列材 料不得 用来作 为安全 目的的 绝缘： 

1) 容易受 到损坏 的材料 （如 漆， 氧 化层， 阳极氧 化膜） ； 

2) 未浸渍 的吸湿 性材料 （如 纸， 纤 维制品 和纤维 材料） 。 
通过 目视检 查来检 验是否 合格。 

6. 9. 2 双重绝 缘或加 强绝缘 数显表 的外壳 

确保外 壳与危 险带电 零部件 之间的 电气间 隙和爬 电距离 不会因 为零部 件或导 线的松 脱而减 小到小 
于对 基本绝 缘的规 定值。 
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6.9.3 超 出量程 的指示 

如果 危险是 由于操 作人员 信赖数 显表的 显示值 （如 电压） 而引 起的， 则不论 指示值 是大于 设定的 
仪表 量程的 正向最 大值、 还是小 于设定 的仪表 量程的 负向最 小值。 仪表的 显示均 应当给 出不会 使人误 
解的 指示。 

6.9.4 插头和 连接器 

a) 将 设备连 接到电 网电源 上的插 头和连 接器， 包 括用来 连接可 拆卸的 电源的 器具耦 合器， 均应当 
符合 插头、 插座和 连接器 的相关 规范。 

b) 如 果设备 是设计 成在正 常条件 或单一 故障条 件下仅 由低于 6. 3. 2a) 规定值 的电压 供电， 或者是 
用 一个 电 源单独 为其供 电 ， 则 电源线 的 插头应 当不能 插入其 电压 高于设 备额定 电源 电压 的 电源 
系 统的插 座中， 电网电 源类型 的插头 和插座 不得作 为连接 电网电 源以外 的其他 用途。 

c) 如 果软线 连接的 设备， 其插 头的插 销从内 部电容 器接收 电荷， 则 在断开 电源后 5S， 插 销不得 
危险 带电。 



通过 目视检 查来检 验是否 合格。 对从内 部电容 器接收 电荷的 插头， 要进行 6.3 规定的 测量， 以此 
来 确定是 否超过 6.3.1c) 的规 定值。 
6.10 供 电电源 的断开 
6. 10. 1 概述 

除 6.10 丄 1 的规 定外， 不论 在数显 表的内 部还是 外部， 应当装 有使数 显表能 从每一 个供给 能量的 
电源 上断开 的断开 装置。 断开装 置应当 断开所 有载流 导体。 

注： 数 显表也 可以装 有用于 功能目 的的开 关或其 他断开 装置。 
6. 10. 1. 1 例夕卜 

如果 短路或 过载不 会引起 危险， 则不需 要断接 装置。 不需要 断开装 置的例 子有： 

a) 预 定仅连 接到有 阻抗保 护的电 源上的 设备。 这 种电源 是其阻 抗值能 确保一 旦设备 出现过 载或短 
路， 设备的 供电条 件不会 超过其 额定供 电条件 且设备 不会发 生危险 的一种 电源； 

b) 构成阻 抗保护 负载的 设备。 这种 负载是 非分立 的过流 或热保 护的元 器件， 而 是其阻 抗能确 保一旦 
该元 器件所 在的电 路出现 过载或 短路， 电路 不会超 过其额 定值的 一种元 器件。 

通过 目视检 查来检 验是否 合格， 如有 怀疑， 则 设置短 路或过 载来检 验是否 会发生 危险。 
6.10.2 按数显 表的类 型规定 的要求 

数显 表应当 釆用开 关或断 路器作 为断开 装置。 

如果 开关不 是数显 表的一 部分， 则数 显表的 安装文 件应当 规定； 

a) 开 关或断 路器应 当包含 在建筑 物的设 施中； 

b) 开 关应当 靠近数 显表， 而且应 当是在 操作人 员易于 达到的 地方； 

c) 开 关或断 路器的 标志应 当标成 是该数 显表用 的断开 装置。 
通过 目视检 查来检 验是否 合格。 

6.10.3 断 开装置 

如果 断开装 置是作 为数显 表的一 部分， 则 断开装 置在电 路上应 当尽可 能靠近 电源。 对产生 功耗的 
元器件 在电路 上不得 置于电 源和断 开装置 之间。 

对 电磁干 扰抑制 电路允 许置于 断开装 置的电 源侧。 

通过 目视检 查来检 验是否 合格。 
6.10. 3.1 开关和 断路器 

用作 断开装 置的开 关或断 路器应 当符合 GB14048.1 和 GB14048.3 的有关 要求， 并应 该能适 用于其 
适用 场合。 
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如果开 关或断 路器用 作断开 装置， 则其标 志应当 能表示 出这种 功能。 如果 仅有一 个装置 （一 个开 

关或一 个断路 器）， 则用表 1 的符号 9 和符号 10 即可。 
开关 不得装 在电源 线上。 
开关 或断路 器不得 断开保 护接地 导体。 

具有 作断开 用的触 点和具 有作其 他目的 用的触 点的开 关或断 路器应 当符合 6.6 和 6.7 对电路 之间的 
隔离的 要求。 

通过 目视检 查来检 验是否 合格。 

7 防机 械危险 

在 正常条 件下或 单一故 障条件 下操作 不得导 致机械 危险。 

数显 表外壳 上所有 易于接 触到的 边缘、 凸 起物、 拐角、 开孔、 挡板、 把 手等应 当光滑 圆润， 避免 
在正 常使用 数显表 时造成 伤害。 

8 耐机 械冲击 和撞击 

8. 1 概述 

当数显 表承受 在正常 使用时 可能遇 到的冲 击和碰 撞时不 得引起 危险。 数显表 应当具 有足够 的机械 
强度， 元 器件应 当可靠 地固定 且电气 连接应 当是牢 固的。 

通 过进行 8.2 的试 验来检 验是否 合格。 试验 期间数 显表不 工作。 对不 构成外 壳一部 分的零 部件不 
进行 8.2 的 试验。 

试验完 成后， 数显表 应当 能通过 6.8 的电 压试验 （但不 进行潮 湿预处 理）， 并且用 目视来 检验： 

a) 危险带 电零 部件是 否变成 可触及 ； 

b) 外壳 是否出 现可能 会引起 危险的 裂纹； 

c) 电气间 隙是否 小于允 许值， 内部 导线的 绝缘是 否受到 损伤； 

d) 是否 出现可 能会引 起火焰 蔓延的 损坏。 

饰面的 损坏， 不 会使爬 电距离 或电气 间隙减 小到小 于本部 分规定 值的小 凹痕， 以及 对防电 击或防 
潮 不会带 来不利 影响的 小缺口 可忽略 不计。 对不构 成外壳 一部分 的任何 零部件 的损坏 可忽略 不计。 
8.2 外 壳的刚 性试验 

数 显表要 牢固地 固定在 刚性支 撑面上 并承受 30N 的力， 力通 过直径 12mm 硬 棒上的 半球面 端部来 
施加。 该硬 棒应当 施加在 当准备 使用数 显表时 其可触 及的以 及其变 形可能 会引起 危险的 外壳的 每一部 
分。 

如果对 非金属 外壳在 高温下 是否能 通过本 试验有 怀疑， 则数显 表要在 40 °C 的温 度下， 或在 最高额 
定 温度下 （如果 该温度 更高） 工作， 直 至达到 稳定状 态后在 进行本 试验。 在进行 本试验 前要先 断开数 
显表 的供电 电源。 

9 防止火 焰蔓延 

9. 1 概述 

在正常 条件下 或单一 故障条 件下， 火焰 不得蔓 延到数 显表的 外面。 图 3 是说 明符合 性检验 方法的 
流 程图。 

至 少采用 下列的 一种方 法来检 验是否 合格。 

a) 进行可 能会导 致火焰 蔓延到 数显表 外面的 单一故 障条件 （见 4. 4) 下的 试验。 试验结 果应当 
满足 4. 4. 4 的 符合性 判据； 

b) 按 9.2 的规定 检验是 否消除 或减少 数显表 内的引 燃源； 

c) 按 9.3 的规定 检验能 否在一 旦出现 着火， 火焰 被控制 在数显 表内。 

注： 方法 b) 和 c) 是基 于执行 了规定 的设计 准则， 相反， 方法 a) 则是 完全依 靠单一 故障条 件下的 试验。 
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在正 常条件 或单一 故障条 件下, 火 
焰不 应蔓延 到设备 的外面 ， 



进行可 能会导 
致火焰 蔓延到 
设备外 面的单 
一故 障条件 （ 
见 4. 4) 




消除或 减小设 
备内的 引燃源 
9. 1 



一旦出 现着火 ，将火 
焰 控制在 设备内 




由操作 人员控 
制开关 闭合来 
控制设 备通电 



元 器件结 构要求 （ 
见 9. 2. la) 



外 壳要求 （见 
9. 2. lb) 




图 3 说明 防止火 焰蔓延 要求的 流程图 



9.2 消 除或减 少数显 表内的 引燃源 

注： 对变送 器中不 能被划 分成限 能电路 （见 9.4) 的 所有电 路被认 为是着 火的引 燃源， 在这 种情况 下采用 9a) 方法 
或 9c) 方法。 

就每一 个引燃 源的引 燃危险 而言， 如果满 足下列 要求， 贝 lj 认为引 燃危险 和着火 出现率 已被减 小到允 
许的 水平。 

或者 1) ， 或者 2) 

1) 按 9.4 的 规定， 限制设 备的电 路或零 部件可 获得的 电压、 电流和 功率。 
按 9.4 的 规定， 通 过测量 受限制 的能量 值来检 验是否 合格。 

2) 不同 电位的 零部件 之间的 绝缘满 足基本 绝缘的 要求， 或能证 明桥接 绝缘不 会导致 引燃。 
通 过目视 检查， 如有 怀疑， 通过试 验来检 验是否 合格。 

9.3 — 旦出现 着火， 将 火焰控 制在数 显表内 

如果变 送器满 足下列 的结构 要求， 则认为 火焰蔓 延到变 送器外 面的危 险已被 减小到 允许的 水平。 

变送器 和变送 器的外 壳符合 9.3.1 的结构 要求。 

通过目 视检查 以及按 9.3.1 的规 定来检 验是否 合格。 
9.3.1 结 构要求 
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应当 符合下 列结构 要求。 

a) 绝缘 导线应 当具有 相当于 GB/T 11020 规定的 V-1 或 更优的 可燃性 等级连 接器和 安装元 器件的 
绝缘 材料应 当具有 GB/T 11020 规定的 V-2 或 更优的 可燃性 等级。 

通过检 查有关 材料的 数据， 或对 相关零 部件的 三个样 品进行 GB/T 11020 规定的 FV 试验， 来 检验是 
否 合格。 样品 可以是 下列规 定的任 何一种 样品： 

1) 整个零 部件； 

2) 零部件 的截取 部分， 要包 含有壁 厚最薄 的和有 任何通 风孔的 部分； 

3) 符合 GB/T 11020 的 样品。 

b) 外壳 应当符 合下列 要求： 

外壳底 部应当 无开孔 ，或应 当在图 5 规定 的范围 内装有 符合图 6 规定的 档板， 或应当 用金属 
材料 制成， 开孔 符合表 6 的 规定， 或 应当是 金属隔 离网， 其网眼 中心距 不超过 2mmx2 匪， 
金属 丝直径 至少为 0.45匪； 

2) 外壳 侧面包 含在图 6 斜线 C 区域范 围不得 开孔； 

3) 外壳 以及任 何档板 或挡火 板应当 用金属 （镁 除外） 材料 制成， 或者用 可燃性 等级为 GB/T 
11020 规定的 V-1 或更优 的非金 属材料 制成； 

4) 外 壳以及 任何档 板或挡 火板应 当具有 足够的 刚性。 

通 过目视 检查检 验是否 合格。 如有 怀疑， 要求 b) 3) 的可 燃性等 级按照 a) 中的要 求进行 检验。 



表 7 外壳底 部允许 的开孔 



最 小厚度 

mm 


开 孔的最 大直径 
mm 


开孔 的最小 中心距 
mm 


0.66 


1.14 


1.70 (233 个孔 /645 mm 2 ) 


0.66 


1.19 


2.36 


0.76 


1.15 


1.70 


0.76 


1.19 


2.36 


0.81 


1.91 


3.18 (72 个孔 /645 mm 2 ) 


0.89 


1.90 


3.18 


0.91 


1.60 


2.77 


0.91 


1.98 


3.18 




Y=2X 但 不小于 25 mm 

1 — — 挡板 （可以 位于外 壳底部 的下面 •） ； 

2 — — 外 壳底部 

图 4 挡板 
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A 一一 被 认为是 危险着 火源的 数显表 的零部 件和元 器件。 如果 它是未 另外防 护的， 或者是 用其外 壳进行 

局部防 护的元 器件的 未防护 部分， 则 该零部 件和元 器件包 括数显 表的整 个零部 件和元 器件。 
B —— A 的 轮廓线 在水平 面上的 投影。 

C 一一 斜线， 用来划 出结构 要符合 9.2.1b)1) 和 9.2.1b)2) 规 定的外 壳底部 和侧面 的最小 区域。 该 斜线围 

绕 A 的周 边的每 一点， 以及 相对于 垂线呈 5° 夹角 投射， 其取向 要确保 能划出 最大的 面积。 
D —— 结构 要符合 9.2.1b)1) 规定 的底部 的最小 区域。 

图 5 结构 要符合 9. 2. 1 b) 1) 规 定的外 壳底部 的区域 

9.4 限 能电路 

限能 电路是 符合下 列所有 判据的 电路： 

a) 出现在 电路中 的电位 不大于 30V 有 效值和 42. 4V 峰值， 或 者直流 60V; 。 

b) 用 下列之 一的方 法来限 制能出 现在电 路中的 电流： 

1) 由 自身限 制或用 阻抗限 制最大 可获得 电流， 使 其不会 超过表 8 的 相关规 定值； 

2) 用 符合表 9 规定 的过流 保护装 置限制 电流； 

3) 用调节 网络限 制最大 可获得 电流， 使其在 正常条 件下或 在调节 网络中 出现的 单一故 障条件 
下不会 超过表 8 的 相关规 定值。 

c) 至少采 用基本 绝缘与 会产生 超过上 述判据 a) 和 的能量 值的其 他电路 隔离。 

如果 使用过 流保护 装置， 则该过 流保护 装置应 当是某 种熔断 器或某 种不可 调的非 自复 位机电 装置。 
通 过目视 检查， 以及在 下列条 件下， 通过 测量出 现在电 路中的 电位、 最大可 获得电 流来检 验是否 合格: 

1 ) 在使 电压达 到最大 的负 载条件 下测量 出现在 电 路中的 电位 ； 

2) 加上能 产生最 大电流 值的阻 性负载 （包括 短路） ， 在工作 60s 后测 量输出 电流。 
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表 8 最大 可获得 电流值 的限值 





开路输 出电压 U/V 










最大 可获得 








电, l/A 


AC 有效值 


DC 


峰值 （见注 ） 




LK20 


U^20 


1^28.3 


8 


20K30 


20K30 


28.3<U ^42.4 


8 




30K60 




150/1； 


注： 峰 值适用 于非正 弦波形 的交流 电和纹 波超过 10% 的直 流电。 




表 9 


过流保 护装置 





出现在 电路中 的电位 U/V 


过 流保护 装置在 不大于 


AC 有效值 


DC 


峰值 （见注 1) 


120s 后断开 的电流 /A 

(见注 2 和注 3) 


U^20 


U^20 


[；^ 28.3 


10 


20K30 


20K60 


28.3K42.4 


2 誦 


注 1: 峰 值适用 于非正 弦波形 的交流 电和纹 波超过 10% 的直 流电。 

注 2: 该评 估值是 基于所 规定的 保护装 置的时 间一电 流分断 特性， 与额定 分断电 流是有 区别的 （例如 ANSI /UL 248-14 

的 5A 熔 断器， 规定为 10A 和 10A 以下在 120s 熔断， 而 GB 9364 的 T 型 4A 熔 断器， 规定为 8.4A 和 8.4A 1 
下在 120s 熔断。 

注 3: 熔断 器的分 断电流 与温度 有关， 如果 熔断器 的环境 温度明 显高于 室温， 则温 度的影 响就必 须加以 考虑。 



9.5 过 流保护 

预 定要由 电网电 源供电 的或要 与电网 电源连 接的数 显表应 当用熔 断器、 断 路器、 热切 断器、 阻抗 
限制电 路或类 似装置 来进行 保护， 防止数 显表出 现故障 时从电 网获得 过大的 能量。 这种 保护是 要限制 
故 障的进 一步发 展以及 着火和 火焰蔓 延的可 能性。 过 流保护 装置也 能在故 障情况 下提供 防电击 保护。 
过 流保护 装置不 得装在 保护导 线上， 熔 断器或 单极断 路器不 得装在 多相设 备的中 线上。 
注 1: 过流保 护装置 （例 如熔 断器） 最 好要装 在所有 供电导 线上。 如果 使用多 个熔断 器作过 流保护 装置， 则 熔断器 
座 应当彼 此靠近 安装， 这 些熔断 器应当 具有相 同的额 定值和 特性。 过 流保护 装置， 包括 电源开 关最好 要装在 
数显 表中的 电网电 源电路 的供电 一侧。 
注 2: 在某 些数显 表中， 可 能需要 对过流 保护装 置的动 作进行 检测和 指示。 

数显表 中的过 流保护 装置是 可以任 选的， 如果不 安装过 流保护 装置， 则制造 商说明 书应当 规定在 
数 显表预 期使用 的装置 中要求 提供过 流保护 装置。 
通过 目视检 查来检 验是否 合格。 

10 设 备的温 度限值 和耐热 

10. 1 对防 灼伤的 表面温 度限值 

在 40 °C 的环境 温度或 最高额 定环境 温度下 （如果 温度更 高）， 易接触 表面的 温度在 正常条 件下不 
得 超过表 10 的规 定值， 或 在单一 故障条 件下不 得超过 105°C。 
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表 10 正常条 件下的 表面温 度限值 



零部件 


限值 rc 


1、 外壳的 外表面 




a) 金属的 


70 


b) 非 金属的 


80 


C) 正常使 用是不 可能被 接触的 小区域 


100 


2、 旋钮 和手柄 




a) 金属的 


55 


b) 非 金属的 


70 


c) 在正 常使用 时仅被 短时间 抓握的 非金属 零部件 


85 



在 正常使 用条件 下和在 4.2.2. 的适用 的单一 条件下 ，以及 在由于 温度过 高可能 导致危 险的任 何其他 
单一 故障条 件下， 按 10.4 的规 定通过 测量， 以及通 过目视 检查防 护装置 是否能 防止意 外接触 表面， 温 
度是否 超过表 10 的规定 值和是 否不用 工具就 不能拆 除来检 验是否 合格。 
10.2 绕组 的温度 

如果 因温度 过高可 能导致 危险, 则 绕组绝 缘材料 的温度 在正常 条件下 或单一 故障条 件下不 得超过 
表 11 的规 定值。 



表 11 绕 组的绝 缘材料 



绝 缘等级 (；见 GB/T11021) 


正常条 件°0 


单一故 障条件 °c 


A 


105 


150 


B 


130 


175 


E 


120 


165 


F 


155 


190 


H 


180 


210 



10.3 其 他温度 的测量 

就其 他条款 而言， 如果 适用， 则要 进行下 列其他 温度的 测量。 除另 有规定 者外， 试 验要在 正常条 
件下 进行。 

a) 在进行 10.5.1 的试 验时， 测 量非金 属外壳 的温度 （建 立供 10.5.2 的试验 用的基 础温度 ）。 

b) 用 来支撑 与电网 电源连 接的， 且用绝 缘材料 制成的 零部件 的温度 （建 立供 10.5.3 的试验 a) 
用 的温度 ）。 

10.4 温 度试验 的实施 

数显表 应当在 基准试 验条件 下进行 试验。 除了另 行规定 特殊的 单一故 障条件 下外， 要遵守 制造厂 
说明 书有关 通风的 规定。 

最高温 度可以 通过在 基准试 验条件 下测量 温升， 然 后将该 温度升 值加上 40 °C， 或者 加上最 高额定 
环 境温度 （如 果温度 更高） 来 确定。 

绕组 绝缘材 料的温 度通过 测量绕 组线的 温度和 与绝缘 材料接 触的铁 心片的 温度来 确定。 可 以釆用 
电阻法 来测量 温度， 也 可以釆 用温度 传感器 来测量 温度， 温度 传感器 的选择 和放置 要使其 对绕组 温度的 
影响 可忽略 不计。 如 果绕组 是不均 匀的， 或 者测量 电阻有 困难， 则要采 用后者 的测量 方法。 

温度要 在达到 稳定时 测量。 

试 验时， 数 显表要 使用涂 上无光 黑色涂 料的胶 合板， 按安 装说明 书的规 定进行 安装， 当设 备是要 
在机 柜的板 壁上安 装时， 胶合板 厚度约 10mm。 
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10.5 耐热 

10. 5. 1 电 气间隙 和爬电 距离的 完整性 

当数显 表在环 境温度 40°C 或最高 额定环 境温度 （如 果温度 更高） 下工 作时， 其电气 间隙和 爬电距 
离应 当符合 6.7 的 要求。 

如 果对数 显表是 否产生 大量的 热量有 怀疑， 则 要使数 显表在 4.3 的基准 试验条 件下， 但环 境温度 
为 40°C 或最高 额定环 境温度 （如果 温度更 高）， 通 过数显 表工作 来进行 检验。 在本试 验后， 电 气间隙 
和爬电 距离不 得减小 到小于 6.7 的要 求值。 

如果外 壳是非 金属材 料的， 则要在 上述为 10.4 的目 的而进 行试验 时测量 外壳零 部件的 温度。 
10.5.2 非金 属外壳 

非金属 材料的 外壳应 当能耐 高温。 

在经过 下列之 一的处 理后， 通过试 验来检 验是否 合格。 

a) 非工作 处理。 数 显表不 通电， 在 70°C±2°C 或在比 10.5.1 的 试验时 测得的 温度高 10°C±2°C 的 
温度下 （取其 较高的 温度） 贮存 7h。 如 果数显 表装有 用这种 处理方 法可能 会受到 损坏的 元件， 
则可以 对空外 壳进行 处理， 然后 在处理 结束时 装好数 显表。 

b) 工作 处理。 数 显表在 4.1.1 的试验 条件下 工作， 但 环境温 度要比 40°C 高 20°C±2°C， 或 比最高 
额定环 境温度 （如 果高于 40°C) 高 20°C±2°C。 

在 经过处 理后， 危险带 电零部 件不得 成为可 触及， 数显 表应当 能通过 8.1 的 试验， 以 及如有 怀疑， 
则再另 外进行 6.8 的试验 （但不 进行潮 湿预处 理）。 
10.5.3 绝 缘材料 

绝缘材 料应当 有适当 的耐 热能力 。 

对用 来支撑 与电网 电源连 接的且 用绝缘 材料制 成的零 部件， 应 当釆用 数显表 内一旦 发生短 路而不 
会 导致危 险的绝 缘材料 制成。 

在有怀 疑的情 况下， 通过 检查材 料的数 据来检 验是否 合格。 如 果材料 数据不 能令人 确信， 则要进 
行下列 之一的 试验。 

1) 釆 用至少 2.5mm 厚的绝 缘材料 样品， 用图 6 的 试验装 置来进 行球压 试验。 试验 在加热 箱内进 
行， 箱内温 度为按 10.3a) 或 10.3b) 的规 定测得 的温度 ±2°C， 或 125°C±2°C， 取其 较高的 温度。 
对被 试零部 件的支 撑要确 保使其 上表面 呈水平 状态， 然 后使试 验装置 的球面 部分以 20N 的力 
压 在该表 面上。 lh 后取 下试验 装置， 并 将样品 浸入冷 水中， 使 样品在 10s 内冷却 到接近 室温。 
由球体 引起的 压痕的 直径不 得超过 2mm。 

注 1: 如有 必要， 可以使 用零部 件的两 个或多 个截取 部分来 获得所 要求的 厚度。 
注 2: 对 骨架， 仅支撑 或保持 端子在 位的那 些部分 才需要 进行该 试验。 

2) GB/T 1633 的方法 A 的维 卡软化 试验。 维卡 软化温 度至少 应当为 130°C。 
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1 — — 被试 部分； 

2 — — 试 验装置 的球形 部分； 

3 — — 支撑件 

图 6 球压试 验装置 

11 防液 体危险 

防 液体危 险 的要求 不适用 于 本部分 。 
12 防辐射 （包 括激 光源） 、 声压 力和超 声压力 

防辐射 （包 括激 光源） 、 声 压力和 超声压 力的要 求不适 用于本 部分。 
13 对 释放的 气体、 爆炸 和内爆 的防护 

对 释放的 气体、 爆 炸和内 爆的防 护的要 求不适 用于本 部分。 
14 元器件 
14.1 概述 

如 果涉及 安全， 则元 器件应 当按其 规定的 额定值 使用， 除 非已作 出特定 的例外 规定。 元器 件应当 
符 合下列 之一的 要求： 

a) 某 个相关 的国家 标准或 IEC 标准 的适用 的安全 要求， 不要 求符合 该元器 件标准 的其他 要求。 
如果对 应用有 必要， 则元器 件应当 承受本 部分的 试验， 但 不需要 再进行 已在检 验元器 件标准 
符 合性时 完成的 等同或 等效的 试验。 

b) 本 部分的 要求， 以及 如果对 应用有 必要， 相关 的国家 标准或 IEC 元器件 标准任 何附加 的适用 
的安全 要求。 

c) 本 部分的 要求， 如果 无相关 的国家 标准或 IEC 标准。 

d) 某个 非国家 标准或 IEC 标准 的适用 的安全 要求。 这 些适用 的安全 要求至 少要与 相关的 国家标 
准或 IEC 标 准的适 用的安 全要求 相当， 只要 该元器 件已由 经认可 的检测 机构按 该非国 家标准 
或 IEC 标准获 得批准 即可。 

注： 即使试 验采用 非国家 标准或 IEC 标准， 只 要试验 已由经 认可的 检测机 构完成 并确认 符合适 用的安 全要求 就无需 
重 新进行 试验。 
14.2 高 完善性 元器件 

如果 在单一 故障条 件下， 某 个元器 件的短 路或开 路可能 会引起 危险， 例如数 显表中 连接到 供电网 
络， 并且 对数显 表供电 的主回 路中的 元器件 （如 电容、 电阻、 熔断 器等） 则 应该使 用高完 善性元 器件。 
高完 善性元 器件的 结构、 尺寸和 试验均 应当符 合适用 的国家 标准或 IEC 标准， 以 确保预 期应用 的安全 
和 可靠。 就本部 分的安 全要求 而言， 高完 善性元 器件可 以认为 是无故 障的元 器件。 

注： 这 样的要 求和试 验的例 子有： 



31 



GB xx xx. 9 —— xxxx 

a) 进 行适用 于双重 绝缘和 加强绝 缘的介 电强度 试验； 

b) 按 至少两 倍耗散 功率选 取尺寸 （电 阻器） ； 

c) 进行 气候试 验和耐 久性试 验以确 保数显 表预期 寿命期 间的可 靠性； 

d) 对电 阻器进 行浪涌 试验， 见 GB8898 

e) 利用在 真空、 气体或 半导体 中电子 传导的 单个电 子装置 不认为 是高完 善性元 器件。 
通过 进行相 关的试 验来检 验是否 合格。 

14.3 印制 线路板 

印制线 路板应 当采用 可燃性 等级为 GB/T11020 的 FV-1 或 更优的 材料。 
14.4 用作 瞬态过 压限制 装置的 电路和 元器件 

如 果在数 显表内 釆取对 瞬态过 压进行 抑制的 措施， 则任何 过压限 制元器 件或电 路应当 承受表 12 
中适 用的脉 冲承受 电压， 10 个 正极性 脉冲和 10 个 负极性 脉冲， 脉冲间 隔时间 最长为 lrnin ，脉 冲由 1.2/50 
u s 脉冲 发生器 （见 GB/T16927) 产生。 该 脉冲发 生器应 当产生 1.2/50 u s 的开 路电压 波形和 8/20 u s 
的短 路电流 波形， 且输 出阻抗 （峰 值开 路电压 除以峰 值短路 电流） 应当 符合表 13 的 规定。 



表 12 脉冲承 受电压 



电 网 电 源标称 相线- 中 线 电压 /V 

(交 流或 直流） 


规定的 脉冲承 受电压 /V 


测 量类别 


II 


III 


IV 


50 


500 


800 


1500 


100 


800 


1500 


2500 


150 


1500 


2500 


4000 


300 


2500 


4000 


6000 


600 


4000 


6000 


8000 


1000 


6000 


8000 


12000 



表 13 脉 冲发生 器的输 出阻抗 



测 量类别 


输 出阻抗 /Q 


III 和 IV 






2 


II 






12 (见注 ） 


注： 可以 在较低 阻抗的 发生器 上串联 E) 


^且， 使 阻抗增 加到该 相应的 数值。 





14.5 电源 变压器 



电 源变压 器的次 级绕组 应当按 1) 短 路的规 定将其 短路， 并按 2) 过 载的规 定使其 过载。 在一 个试验 
中损 坏的变 压器， 允 许修复 或更换 后再作 下一个 试验。 

1) 短路 

在正常 使用时 接负载 的每一 个不带 抽头的 输出绕 组和带 抽头输 出绕组 的每一 部分应 当依次 进行试 
验， 一次 试验一 个来模 拟负载 短路。 试验 中过流 保护装 置保持 在位， 所有其 他绕组 接负载 或不接 负载， 
选择正 常使用 的负载 条件中 较为不 利者。 

2) 过载 

每 一个不 带抽头 的输出 绕组和 带抽头 的输出 绕组的 每一部 分应当 依次进 行过载 试验， 一次 试验一 
个。 其 他绕组 接负载 或不接 负载， 选 择正常 使用的 负载中 较为不 利者。 如果在 4.4 的故 障条件 试验时 
出 现任何 过载， 则各次 级绕组 应当承 受那些 过载。 

在绕组 上跨接 一个可 变电阻 器来进 行过载 试验。 电 阻器尽 可能快 地进行 调节， 如有 必要， 在 lmin 
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后再 次进行 调节来 保持该 适用的 过载。 以后 允许不 再作进 一步的 调节。 

如果用 电流断 路装置 来提供 保护， 则 过载试 验电流 为过流 保护装 置刚好 能导通 lh 的最大 电流。 试 
验前， 保护装 置用可 以忽略 阻抗的 连接来 代替。 如 果该试 验电流 值不能 从保护 装置的 规范中 获得， 则 
要通过 试验来 确定。 

对 设计成 当达到 规定的 过载时 输出电 压即消 失的数 显表， 过载要 缓慢地 增加， 达到 刚好在 引起输 
出 电压消 失的该 过载点 靠前的 一个过 载点。 

在 所有的 其他情 况下， 该 过载是 从变压 器能获 得的最 大输出 功率。 
14.6 熔 断器座 

对装 有预定 要由操 作人员 来更换 熔断器 的熔断 器座, 在 更换熔 断器时 应当不 能触及 到危险 带电零 
部件。 

通过用 铰接式 试验指 （见图 B.2) 在不施 加力的 情况下 进行试 验来检 验是否 合格。 
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附 录 A 

(规 范性 附录） 

接触电 流的测 量电路 
(见 6.3) 

注： 本附 录是以 GB/T 12113 规定 的测量 接触电 流的程 序为基 础的， 该 标准也 规定了 测试电 压表的 特性。 
A. 1 频 率小于 或等于 1MHz 的交 流和直 流的测 量电路 
用图 A.1 的电 路测量 电流， 并用下 面公式 计算： 

U 

~ 500 

式中： 

I —— 电流， 单位 为安培 （A); 

U —— 电压表 指示的 电压， 单位 为伏特 （V)。 

该 电路代 表人体 阻抗和 补偿人 体生理 反应随 频率的 变化。 




=LC1 



R1 = 1 500 Q 
R2 = 500 Q 
R3 = 10 kQ 
C1 = 0,22 mF 
C2 = 0,022 mF 




图 A.1 频 率小于 或等于 1MHz 的 交流和 直流测 量电路 

A. 2 频 率小于 或等于 100Hz 的 正弦交 流和直 流的测 量电路 

当频率 不超过 100Hz 时， 用图 A.2 的 任一电 路测量 电流， 当 用电压 表时， 电流 由下式 计算: 

. U 



2000 



式中： 

I —— 电流， 单位 为安培 （A); 

U —— 电压表 指示的 电压， 单位 为伏特 （V)。 
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该 电路代 表频率 不超过 100Hz 时 的人体 阻抗。 
注： 2000Q 的 阻值包 括测量 仪表的 阻抗。 





o 

R = 2 000 Q 

图 A. 2 频 率小于 或等于 100Hz 的正弦 交流和 直流测 量电路 
A.3 高频电 灼伤电 流的测 量电路 

用图 A.3 的电 路测量 电流， 并 按下式 计算： 

. U 



500 



式中： 

I —— 电流， 单位 为安培 （A); 

U —— 电压表 指示的 电压， 单位 为伏特 （V)。 

该 电 路补偿 高频对 人体生 理反应 的影响 。 



Q 



： C1 



R1 = 1 500 Q 
R2 = 500 Q 
C1 二 0,22 mF 

图 A.3 电灼伤 电流测 量电路 

A.4 潮湿 接触电 流的测 量电路 

用图 A4 的电路 测量潮 湿接触 电流， 并 按下式 计算： 

U 

~ 500 



式中： 



GB xx xx. 9 —— xxxx 

I 电流， 单位 为安培 （A); 

U 电压表 指示的 电压， 单位 为伏特 （V)。 

该电路 代表无 皮肤接 触电阻 的人体 阻抗。 

R1=375Q 

R2=500Q 

C1=0.22jiF 



X 
I 




图 A. 4 潮湿 接触电 流的测 量电路 
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附 录 B 

(规 范性 附录） 

标准 试验指 
(见 6.2) 



单位 为毫米 







80 































I 十 3 

指 尖的尺 寸和公 差见图 B.2。 

图 B. 1 刚性 试验指 （GB/T 16842 的试具 11) 

单位 为毫米 
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1 — — 绝 缘材料 

2 — — AA 剖面： 

3 — — BB 剖面 

4 手柄； 

5 — — 档板； 

6 — — 球形； 

7 — — 细节 X (示例 ）； 

8 — — 侧 视图； 

9 — — 所有边 缘倒角 

未 规定公 差的尺 寸的公 差为： 

对 角度： -10' 

— 对线性 尺寸： 

^25mm 时： _g, 05 



mm 



>25mm 时： 士 0.2mm 

试验指 材料： 经 过热处 理的钢 材等。 

该 试验指 的两个 关节可 以弯曲 (90:)° 但是 只可以 在同一 平面内 弯曲。 
为 了使弯 曲角度 限制在 90°， 采 用销和 槽的解 决办法 仅仅是 各种可 能解决 的途径 之- 
未给 出这些 细节的 尺寸和 公差。 实际 设计应 当保证 （90 +1Q Q )° 的弯 曲角。 

图 B.2 铰接式 试验指 （GB/T 16842 的试具 B) 



由 于这一 原因， 所 以图中 
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附 录 C 

(规 范性 附录） 

电气间 隙和爬 电距离 的测量 



例 1 至例 11 中规 定的、 适用于 各种实 例的沟 槽宽度 X 按不同 的污染 等级规 定如下 ^ 
下面 的例子 中规定 的尺寸 X 有 一个最 小值， 取 决于表 C.1 给出 的污染 等级。 

表 C. 1 污染 登记表 



污 染等级 


尺寸 X 最小值 /mm 


1 


0. 25 


2 


1.0 


3 


1. 5 



如果所 涉及的 电气间 隙小于 3mm， 则最 小尺寸 X 可减小 到该电 气间隙 的三分 之一。 
测量电 气间隙 和爬电 距离的 方法在 下面例 1 至例 11 中说明 。这 些例子 不区分 裂缝和 沟槽也 不区分 
绝缘的 类型。 

需要 做出以 下一些 假定： 

a) 如果 跨越沟 槽的宽 度大于 或等于 X， 爬 电距离 要沿沟 槽的轮 廓线进 行测量 （见例 2)。 

b) 假定任 何凹槽 桥接有 一段长 度等于 X 的绝缘 连杆， 而且 桥接在 最不利 的位置 （见例 3)。 

c) 在相互 间能处 于不同 位置的 零部件 之间测 量电气 间隙和 爬电距 离时， 要 在这些 零部件 处于最 
不利 的位置 测量。 



<Xmm 




例 1 所测量 的路径 包含一 条任意 深度， 宽 度小于 x、 槽壁 平行或 收敛的 沟槽。 
直接跨 沟槽测 量爬 电 距离和 电气 间 隙 。 

>Xmm 




例 2 所测量 的路径 包含一 条任意 深度， 宽 度等于 或大于 X、 槽壁 平行的 沟槽。 
电 气间隙 就是" 视线" 距离。 爬电 距离是 沿沟槽 轮廓线 伸展的 通路。 
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=Xmm 




例 3 所测 量的路 径包含 一条宽 度大于 X 的 V 形 沟槽。 

电 气间隙 就是" 视线" 距离。 

爬电 距离是 沿沟槽 轮廓线 伸展的 通路， 但沟槽 底部用 长度为 X 的连杆 "短 接"。 




例 4 所 测量的 路径包 含一根 肋条。 

电气 间隙是 越过肋 条顶部 最短直 达空间 通路。 爬电 距离是 沿肋条 轮廓线 伸展的 通路。 

<Xmm <Xmm 




例 5 所测 量的路 径包含 一条未 粘合的 接缝， 该接 缝的两 侧各有 一条宽 度小于 X 的 沟槽。 
爬电距 离和电 气间隙 是如图 所示的 "视线 "的 距离。 



>Xmm >Xmm 




例 6 所测 量的路 径包含 一条未 粘合的 接缝， 该接 缝的两 侧各有 一条宽 度大于 或等于 X 的 沟槽。 

电气间 隙是" 视线" 的 距离。 

爬电 距离是 沿沟槽 轮廓线 伸展的 通路。 
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>Xmm <Xmm 




例 7 所测 量的路 径包含 一条未 粘合的 接缝， 该 接缝的 一侧有 一条宽 度小于 X 的 沟槽， 另一侧 有一条 宽度等 于或大 
于 X 的 沟槽。 

爬 电 距离和 电气 间 隙如 图所示 。 




例 8 通过未 粘合接 缝的爬 电距离 小于越 过挡板 的爬电 距离。 
电气 间 隙 是越过 挡板顶 部最短 直达空 间 距离 。 




例 9 由于螺 钉头与 凹槽槽 壁之间 的空隙 太窄， 所 以不必 考虑该 空隙。 

>X mm 
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例 10 由 于螺钉 头与凹 槽槽壁 之间的 空隙足 够宽， 所 以必须 考虑该 空隙。 
当该空 隙的距 离等于 X 时， 爬电 距离的 测量值 就是从 螺钉到 槽壁的 距离。 




例 11 C 为一 浮地零 部件。 
电气间 隙和爬 电距离 d+D。 

爬 电距离 

电 气间隙 

图 C. 1 电 气间隙 和爬电 距离测 量方法 的例子 
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附 录 D 

(规 范性 附录） 

其间规 定绝缘 要求的 零部件 
(见 6. 4 和 6.5.2) 



下列符 号在图 D.1 至 D.3 中用来 表示： 

a) 要求： 

B 要 求基本 绝缘； 

D 要求双 重绝缘 和加强 绝缘。 

b) 电 路和零 部件： 

A 与保护 导体端 子不连 接的可 触及零 部件； 
H 正常 条件下 是危险 带电的 电路； 
N 正常 条件下 不超过 6.3.2 限值的 电路； 
R 与基 本绝缘 组合形 成保护 阻抗的 高阻抗 [见 6.5.3b) ]； 
S 保 护屏； 
T 可触及 的外部 端子； 
Z 次级 电路的 阻抗。 
所给 出的次 级电路 也可以 被认为 只是零 部件。 





图 D. 1a) 至 d) 危险带 电电路 与正常 条件下 不超过 6. 3. 2 限 值且具 有可触 及零部 件的外 部端子 的电路 

之间 的防护 
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/ J f f f f / /a 



X 



― 



P 

H2 g 

― 



D 



/ 
/ 
/ 



/ 

一 H 



八 B 



g) 



h) 



图 D. 1e) 至 h) 危险带 电电路 与正常 条件下 不超过 6. 3. 2 限 值且具 有外部 端子的 其他电 路之间 的防护 



a) 



不与其 他可触 及零部 

件相连 的可触 及零部 
^ 件 



3 ^ 



不与其 他可触 及零部 

件相连 的可触 及零部 
z^l 件 



图 D.2a) 和 b) 不与 其他可 触及零 部件相 连的可 触及件 对内部 危险带 电电路 的防护 
c) d) 



B ^ 



； < D > ^ 

^二： 



图 D. 2c) 和 d) 正常 条件下 不超过 6. 3. 2 限 值的次 级电路 的可触 及端子 对初级 危险带 电电路 的防护 

注： 图 D. 2c) 和 D. 2d) 所 示的电 路也可 以有其 他防护 措施， 例如保 护屏、 电路保 护连接 （见 6. 5. 1) 和 保护阻 

抗 （见 6. 5. 3) 。 



//////// 
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图 D.3 两 个危险 带电电 路的外 部可触 及端子 的防护 

注： 未 与保护 导体端 子连接 的可触 及零部 件和两 个危险 带电电 路中任 一电路 之间的 绝缘要 求如图 D.la) 至 
D. Id) 所示。 

X 的试 验电压 按下面 最严酷 的一种 情况来 确定： 

B (基本 绝缘） 一如果 危险带 电电路 HI 和 危险带 电电路 H2 两者是 已连接 好的， 则 试验电 压根据 
电路 之间的 绝缘所 承受的 最高额 定工作 电压来 确定； 

D (双重 绝缘） 一如果 危险带 电电路 HI 是 已连接 好的， 危险带 电电路 H2 的 端子在 进行连 接时又 
是可触 及的， 则试 验电压 根据危 险电路 HI 的 绝缘所 承受的 最高额 定工作 电压来 确定； 

D (双重 绝缘） 一如果 危险带 电电路 H2 是已 连接 好的， 危险带 电电路 HI 的 端子在 进行连 接时是 
可 触及， 则试 验电压 根据危 险电路 H2 的 绝缘所 承受的 最高额 定工作 电压来 确定。 
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附 录 E 

(规 范性 附录） 

污 染等级 的降低 



表 E.1 给出了 通过采 用附加 防护使 内部环 境污染 等级的 降低。 



附 加防护 


从外部 环境污 染等级 
2 降至 


从外部 环境污 染等级 
3 降至 


采用 GB 4208 的 IPX4 外壳 


2 


2 


采用 GB 4208 的 IPX5 或 IPX6 外壳 


2 


2 


采用 GB 4208 的 IPX7 或 IPX8 外壳 


2 (见注 ） 


2 (见注 ） 


采用气 密密封 的外壳 


1 


1 


采用连 续加热 


1 


1 


采 用密封 


1 


1 


采用使 用涂层 


1 


2 


注： 如 果设备 制造时 已确保 其内部 是低湿 度的， 且说 明书又 规定， 在打 开外壳 后再次 合上外 壳时， 必须 
在湿度 受控的 环境中 进行或 者必须 使用干 燥剂， 则污染 等级就 能降至 1 级。 
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附 录 F 

(规 范性 附录） 

例 行 试 验 

制造 商商对 其生产 的带有 危险带 电零部 件和可 触及导 电零部 件的设 备应当 100% 的 进行第 
F.1〜F.3 章的 试验。 

除非 能清楚 地表明 其试验 结果在 后续的 制造阶 段是有 效的， 否则 应当使 用完全 组装好 的设备 
来进行 试验。 进行 试验时 不得拆 掉设备 电线、 改装 或拆开 设备， 但是 如果扣 式盖子 和摩擦 紧固的 
旋钮对 试验有 影响， 则应 当将其 拆下。 设备在 试验期 间不得 通电， 但 其电源 开关应 当置于 通位。 

设备 不需要 包上金 属箔， 也不需 要进行 潮湿预 处理。 

F.1 保 护接地 

在 一端为 器具输 入插座 的接地 插销或 插头连 接式设 备的电 源插头 的接地 插销、 或者 永久性 连接式 
设 备的保 护导体 端子， 以及另 一端为 6.5.1 要求 与保护 导体端 子相连 的所有 可触及 导电零 部件之 间进行 

接地 连续性 试验。 

注： 对试 验电流 值不作 规定。 

F. 2 电网电 源电路 

在一端 为连接 在一起 的电网 电源 端子， 以及 另一端 为连接 在一起 的 所有可 触及导 电零 部件之 间 ， 
施加 6.8 规定的 （进行 潮湿预 处理） 对 应于基 本绝缘 的试验 电压。 就 本标准 而言， 预 定要与 其他设 备的非 
带 电的电 路相连 的任何 输出端 子的接 触件被 认为是 可触及 导电零 部件。 

试 验电压 应当在 2s 内 升至规 定值， 并至 少保持 2s。 

不 得出现 击穿或 重复的 飞弧， 不 考虑电 晕效应 和类似 现象。 
F.3 其 他电路 

在 一端为 连接在 一起的 在正常 工作时 能成为 危险带 电的浮 地输入 电路的 端子， 以及另 一端为 
连接 在一起 的可触 及导电 零部件 之间施 加试验 电压。 

还 要在一 端为连 接在一 起的在 正常使 用时能 成为带 电的浮 地输出 电路的 端子， 以及另 一端为 
连接 在一起 的可触 及导电 零部件 之间施 加试验 电压。 

对每一 种情况 施加的 电压值 为工作 电压的 1.5 倍。 如果电 压限制 （箝位 ） 装置 在低于 1.5 倍 
的工作 电压下 动作， 则施 加的电 压值为 0.9 倍 的箝位 电压， 但不小 于工作 电压。 

注： 在具 有与保 护导体 端子相 连的可 触及导 电零部 件的设 备中， 可触及 导电零 部件是 能与器 具输入 插座的 接地插 
销或电 源插头 的接地 插销相 连的， 在 进行试 验时， 要将 设备与 任何外 部接地 装置进 行电气 隔离。 

不 得出现 击穿或 重复的 飞弧， 不 考虑电 晕效应 和类似 现象。 
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